RSP 80
DORMOTION
AGILE 150/
AGILE 150 Syncro
AGILE 50

RS 120/

RS 120 Syncro Beschlage fiir
Ganzglas-Raumteiler

Fittings for toughened
glass room dividers







DORMA
AGILE 150
DORMOTION

DORMA
AGILE 150/
AGILE 150
Syncro

DORMA

AGILE 50

DORMA
RS 120/
RS 120 Syncro

Zubehor
Accessories




o
0
o
n
o
<
=
o
o
(=]




Inhalt

Allgemeine Information

Set Komponenten
Glasbearbeitung
Holzbearbeitung
Zubehor

Seite
6
7-8
7
8

Contents

General information
Set components
Glass preparation
Wood preparation
Accessories




DORMA RSP 80

Eine sichere Verbindung

Geringe SpaltmaBe
Konstruktive Vorgabe ergibt
zwangslaufig sehr geringe
SpaltmaBe zwischen Glas
und Wand.

Bewahrte Rollentechnik
RSP 80 wird unterschied-
lichsten Kundenwtinschen
bis hin zu hohen
Anforderungen gerecht:

Mit zwei sichtbaren und
wartungsfreien Laufwagen
kénnen Glaselemente bis zu
80 kg bewegt werden.
Insgesamt 4 Glasdurch-
gangsbohrungen mit 26 mm
Durchmesser sind die Basis
der Glasverbindung.

Duch bewahrte Rollentech-
nik ist ein besonders sanfter
und leiser Lauf gewahrleistet.
Beziglich der Leichtlaufig-
keit erfullt RSP 80 nach
DIN EN 1527 die Kriterien
der Klasse 3 — das bedeutet,

dass maximal 30 N der
Tirmasse als Anfangs-
reibung bewaltigt werden
massen, um die Tdr in
Bewegung zu bringen.

Sicherer Stopp
Selbstverstandlich werden
die Tdren sowohl beim
SchlieBen als auch beim
Offnen in den Endpositionen
durch einen Fangpuffer
sanft gebremst.

Elegante Bodenfiihrung
Die AGILE Bodenfiihrung
Uiberzeugt durch ihre
Kombination aus Funktiona-
litat und attraktiver Form.
Der zweiteilige Aufbau
ermoglicht eine tberaus
komfortable Montage - die
stufenlose Verstellmoglich-
keit von 8 - 13,5 mm
gewahrleistet eine sichere
Fuhrung der Glaselemente.

A safe connection

Minimal gap dimensions
Design specifications auto-
matically ensure very small
gap dimensions between
glass and wall.

Sophisticated track roller
assembly — secure hold

The RSP 80 is able to satis-
fy a wide range of customer
requirements up to the high-
est level: its two visible and
maintenance-free roller car-
riers are rated to support
glass panels of up to 80 kg
in weight. A total of 4 glass
drillholes with diameters of
26 mm serve to locate the
glass fixings.

The proven track roller engi-
neering ensures particularly
smooth and quiet operation.
In terms of running ease,
the RSP 80 satisfies the cri-
teria of Class 3 according to
EN 1527 — that means that

a maximum of 30N of the
door mass has to be over-
come as initial friction in
order to set the door in
motion.

Safe stopping

Needless to say, during both
the opening and closing
cycles the doors are gently
decelerated by a grip-type
buffer in their end positions.

Elegant floor guidance

The AGILE floor track offers
an impressive combination of
effective functionality and
attractive design. Its two-part
construction means it is very
easy to install, and its infi-
nite adjustability between 8
and 13.5 mm ensures safe
and secure guidance of the
glass panels.

B=Ax2
‘ A - (2 x 100) |
él 5
i'I 1 max. 1000 + 2 x 40
| o 100 1000
| [ ) ‘_“ ‘H IS}
I
/| 100 100 || N - . i
Vv
| | 8 ¥ & 5
: Schiebetiir I L~
Sliding door | Wand
I | Wall
I
| \ ! Detail Glasbohrung
| | Detail glass drilling
| : S
| | _ | =
I 40 40
@ 26 +02
=
! A = Glasbreite / glass width
B = Laufschienenlénge / track length
Lw : 1000
max LW = Lichte Weite / Clear opening width
_ t = Glasdicke / glass thickness
A =LW + 80 mm 8 + 10 mm)

12/09



DORMA RSP 80
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Glasanwendungen
Glass applications
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Langlebigkeit, die iiberzeugt
In Dauertests mit tber
50.000 Bewegungszyklen
(nach DIN EN 1527) konnte
eine sehr hohe Langlebigkeit
nachgewiesen werden.

Auch in punkto Korrosions-

bestandigkeit befinden Sie
sich mit RSP 80 auf héch-
stem Niveau. Einem Einsatz
in Feuchtraumen spricht
nichts entgegen (nicht fur
Sauna-, Schwimmbad- oder
Solebad-Anwendungen).

Impressive durability

Very long service lifetimes
have been proven in pro-
tracted tests comprising
over 50,000 motion cycles
(to EN 1527). And the RSP
80 range also offers the

**Hoéhenverstellung mittels
Gewindestift (SW2.5) um
+2,5 mm

**Adjustment of height using
grub screw (SW2.5) about
+2,5 mm

highest level of corrosion
resistance, making these
fittings more than suitable
for employment in humid
rooms (not for sauna, baths
or brine bath applications).

Set Komponenten fiir Glasanwendungen Set components for glass applications

DORMA RSP 80
Schiebetiirset fiir 10 mm
Glas

bestehend aus
Laufschienenprofil (2000 mm)
flr max. Flugelbreite

1080 mm, Rollenwagen,
Stopper und Bodenfiihrung,
Material:

Aluminium EV1-Deko
Art.-Nr. 30.700

Gewicht in kg 5,6 kg

Einzelteile fiir
Glasanwendungen
Rollenwagen,

Stopper und Bodenfiihrung
Art.-Nr. 30.701

RSP 80 Laufschienenprofil
fiir Wandmontage
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 30.705

RSP 80 Laufschienenprofil
fiir Wandmontage

in Fixlangen (minimale
Turbreite sollte 800 mm /
Laufschienenprofil 1600 mm
nicht unterschreiten)
Art.-Nr. 30.706
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DORMA RSP 80 sliding
door set for 10 mm glass
consisting of

track profil (2000 mm) for
max. panel width

1080 mm, roller, stopper
and floor guide,

material:

aluminium EV1-Deco
Art. No. 30.700

Weight in kg 5,6 kg

Single components for
glass applications

Roller carrier, stop and
floor guide
Art No. 30.701

RSP 80 track profile for
mounting to wall

stock length 6000 mm
Art No. 30.705

RSP 80 track profile for
mounting to wall

in fixed length (should not
g0 below min. door width
800 mm /

track profile 1600 mm)
Art No. 30.706



DORMA RSP 80 Holzanwendungen
Timber applications

B=Ax2

A - (2 x 100)

Im Bereich der Bohrung muss
die Tlr massiv sein
In the field of drilling the door

100 100 must be massive

. Wand
Schiebetir Wall

Sliding door

max. Tdrgewicht /
max. door weight:
80 kg A = Holztiirbreite / timber door width
N B = Laufschienenlénge / track length
LW = Lichte Weite / clear opening width

40 40 u = Holzdicke / timber thickness (25 - 40 mm)
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Detail Bohrung
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Der seitliche Uberstand der
Schiebetiir sollte 40 mm sein
The side overhang of the sliding
door should be 40 mm
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Set Komponenten fiir Holzanwendungen

DORMA RSP 80
Schiebetiirset fiir Holzan-
wendungen (25 - 40 mm)
bestehend aus
Laufschienenprofil fir

max. Fligelbreite 1080 mm,
Rollenwagen,

Stopper und Bodenfiihrung,

Material:

Aluminium EV1-Deko
Art.-Nr. 30.707
Gewicht in kg 5,6 kg

Einzelteile fiir
Rollenwagen,
Stopper und Bodenfiihrung
fiir Holzanwendungen

Art.-Nr. 30.708

RSP 80 Laufschienenprofil
fiir Wandmontage
(Holzanwendungen)
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 30.712

RSP 80 Laufschienenprofil
fiir Wandmontage
(Holzanwendungen)

in Fixldangen (minimale
Trbreite sollte 800 mm /
1600 mm Laufschienenprofil
nicht unterschreiten)
Art.-Nr. 30.713

——
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**Hohenverstellung mittels
Gewindestift (SW2.5) um

**Adjustment of height using
grub screw (SW2.5) about

/
Set components for timber applications

DORMA RSP 80 sliding
door set for timber appli-
cations (25 - 40 mm)
consisting of

track profil for

max. panel width 1080 mm,
roller, stopper and floor
guide,

material:

aluminium EV1-Deco
Art. No. 30.707
Weight in kg 5,6 kg

Single parts for
timber applications
Roller carrier, stop and
floor guide for timber

applications
Art No. 30.708

RSP 80 track profile for
mounting to wall (timber
applications)

stock length 6000 mm
Art No. 30.712

RSP 80 track profile for
mounting to wall (timber
applications)

in fixed length (min. door
width should not go below
800 mm / 1600 mm
track profile)

Art No. 30.713
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AGILE 150
DORMOTION

AGILE 150 DORMOTION
Komfortable Dampfung

Temperament, Eile oder
Unachtsamkeit — im Alltag
knallen schon mal die Tiren.
Das bewahrt robuste
Schiebetiirsystem

AGILE 150 setzt nun mit
DORMOTION auf zusatzli-
chen Komfort.

Ganz gleich ob die Tir
besonders schwungvoll gedff-
net oder geschlossen wird:
einige Zentimeter vor Ende
des Laufweges — in beide
Richtungen — wird die
Glasschiebetir an ihren
Rollenwagen sanft abgefan-
gen und selbsttatig leise in
die Endposition gefiihrt.
Unsichtbar in die bekannte
zierliche Laufschiene von
gerade einmal 63 mm
Sichthdhe und einer
Aufbautiefe von 64,5 mm im
AGILE Design integriert ist
die Technik, die das mdglich
macht. Und das gilt ganz
unabhangig von der Kraft,
mit der die Tur zuvor von
Hand bewegt wurde.

Einmal gedffnet oder
geschlossen, halt ein
Laufwegbegrenzer die Tir
dort, wo sie stehen soll -
ohne unkontrolliertes
Zurlickfedern oder unvoll-
standiges SchlieBen. Das
bedeutet gesteigerte
Sicherheit und noch mehr
Wohlbehagen.

Von langer Lebensdauer
Auch wahrend der
Schiebephase sorgen die her-
vorragenden Leichtlaufeigen-
schaften fiir reinen Komfort.
Turen von bis zu 150 kg

bei einer Fliigelbreite ab
1160 mm oder bis zu 80 kg
ab einer Flugelbreite von
830 mm lassen sich leise,
sanft und sicher bewegen.
100.000 erfolgreich absol-
vierte Bewegungszyklen nach
DIN EN 1527 stehen fur
AGILE typische Langlebigkeit.

In punkto Korrosionsbestan-
digkeit befinden Sie sich mit
AGILE 150 ebenfalls auf
hochstem Niveau. Einem
Einsatz in Feuchtraumen
(nicht fur Sauna-, Schwimm-
bad- oder Solebad-Anwen-
dungen) spricht nichts entge-
gen.

Einfach montagefreundlich
Das Schiebetirsystem

AGILE 150 DORMOTION ist
fr ein- und zweifligelige
Schiebetiren sowohl fir
Wand- und Deckenmontage
als auch fir Anlagen mit Glas-
Seitenteilen verflgbar. Die
Méglichkeit fir eine Montage
an einem Glasoberlicht
besteht ebenso. Alternativ zu
einem Glaselement kann
auch ein Holzelement als
Schiebetir aufgenommen
werden. In die Laufschienen-
einheit positioniert wird der
Ausloser fiir den beidseitigen
Dampfer-/Feder-Mechanismus,
der den besonderen
DORMOTION Komfort bietet.
Vorbereitet mit einem einfa-
chen Glasausschnitt an der
Oberkante fiir die Aufnahme
der DORMOTION Einheit wer-
den die Tlrblatter einfach an
den Klemmlaufwagen fixiert.
Nach dem Einhangen in die
Laufschiene lassen sich Bau-
und Montagetoleranzen von
+/- 5 mm direkt am
Laufwagen ausgleichen.

Nach erfolgter Montage wer-
den die Endpositionen der Tir
in SchlieB- und in
Offnungsrichtung sowie die
Position des Aushebeschut-
zes festgelegt. Eine Anderung
ist jederzeit moglich.

GroBe Gestaltungsfreiheit
Die Laufschieneneinheit aus
Leichtmetall ist in verschiede-
nen Oberflachen erhaltlich.
Eloxiert oder farbig pulverbe-
schichtet ist eine harmoni-
sche Anpassung an Wand-
oder Deckengestaltung leicht
moglich. Die Glasdicke ist
zwischen 8 mm und

13,5 mm frei wahlbar und
lasst damit kaum einen
Wunsch offen.

AGILE 150 DORMOTION
Comfortable Cushioning

Whether due to temper, haste
or carelessness — every now
and then, doors get slam-
med. Already renowned for
its robustness, the

AGILE 150 sliding door
system now offers added
convenience with the
DORMOTION cushioning
feature.

No matter if the door is
opened and closed with a
little too much gusto, just a
few centimetres before the
end of its travel path — in
both directions — the sliding
panel on its roller carrier is
gently cushioned and then
smoothly drawn spring-aided
through to its end position.
The technology that makes
this possible is cleverly con-
cealed in the system-defining
decorative track in the AGILE
design with a view-face
height of just 63 mm and a
mounting depth of 64.5 mm.
And the system works what-
ever the manual force
applied to the door.

Once the door has been ope-
ned or closed, an end stop
holds the panel in place —
eliminating both uncontrolled
fallback and the problem of
incomplete closure. And that
means increased safety and
even more living comfort.

Long service life

The outstanding ease of glide
makes the system a

joy to use. Doors of up to
150 kg and panel widths
from 1160 mm, or up to

80 kg and panel widths from
830 mm can be smoothly,
quietly and effortlessly
operated with this system.
Having successfully comple-
ted an endurance test of
100,000 operating cycles to
EN 1527, the AGILE can
rightly claim to satisfy the
durability criterion.

And you will also find that
the AGILE 150 takes

corrosion resistance to a new
level. So there are no
obstacles to its installation
and use in humid areas (not
for sauna, baths or brine
bath applications).

Easy installation

The AGILE 150 DORMOTION
system is available for single-
and double-panel sliding
doors and for both wall- and
ceiling-fixed configurations as
well as for assemblies with
glass sidelights. It can also
be installed with a glass
overpanel. If preferred, a tim-
ber sliding panel can be used
instead of the glass version.
Integrated in the track unit is
the trigger for the both-way
cushioning / spring mecha-
nism responsible for the spe-
cial DORMOTION action.
Prepared with a simple recess
along the top edge of the
glass for mounting the DOR-
MOTION unit, the panels are
fixed to the roller carrier by
means of a clamping arrange-
ment. After the panels have
been hung in the track,
adjustments can be perfor-
med directly at the carriers to
compensate for structural and
installation tolerances of

+/- 5 mm.

Once the installation work
has been completed, the end
positions in the door in the
opening and closing
directions are defined, as is
the location of the anti-lift
device. All these settings can
be changed at any time.

Design options aplenty

The aluminium alloy track
unit is available in a range of
finishes. Anodised or powder-
coated, it can be readily
matched to a specific wall or
ceiling colour. The thickness
of the glass can be freely
selected in the range from

8 mm to 13.5 mm to create
a nigh-on perfect semi-
customised system.
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Aus schwungvoller Bewegung
in den sicheren Stand -
DORMOTION kommt an

Technische Merkmale

e Anwendungen: Innentiiren
flr private und &ffentliche
Einrichtungen

e Fiir Einzel- oder Doppel-
tdren

e Fir Decken- oder
Wandmontage, auch mit
Glas-Seitenteilen moglich

e Klemm-Laufwagen,
DORMOTION, Aushebe-
schutz und verstellbarer
Endanschlag sind durch
das Laufschienenprofil ver-
deckt

e Fir Taren bis 80 kg
(DORMOTION Set Typ L)

e F{ir Tlren bis 150 kg
(DORMOTION Set Typ XL)

e Baueinheit aus Laufwagen
und Glasklemmung

e Fiir 8 - 13,5 mm Glasdicke
(stufenlos einstellbar)

e Min. Turflugelbreite
830 mm
(DORMOTION Set Typ L)

e Min. Turflugelbreite
1160 mm
(DORMOTION Set Typ XL)

e Kugelgelagerte Kunststoff-
laufrollen - leichtlaufig und
langlebig (entsprechen
EN 1527, 100.000 Zyklen)

e Einsetzbar in Feucht-
raumen (nicht fir Sauna-,
Schwimmbad- oder
Solebad-Anwendungen)

o TUV-Test/Uberwachung
beziglich Qualitat und
Produktionsprozess mit
bestatigten 100.000
Bewegungszyklen flr
DORMOTION Set Typ L,
50.000 Bewegungszyklen
fur DORMOTION Set Typ XL

From momentous movement

to secure hold -

DORMOTION has landed

Technical features

e Applications: Interior doors
in private and public envi-
ronments

e For single or double doors

e For ceiling or wall installa-
tion, with glass sidelights
possible

e Clamp carriers,
DORMOTION, anti-jump
device and adjustable end-
stops are hidden by the
sliding track profile

e For doors up to 80 kg
(DORMOTION set type L)

e For doors up to 150 kg
(DORMOTION set type XL)

e Roller and glass clamp as
one complete unit

e For 8 - 13.5 mm glass
thickness
(infinitely adjustable)

Dampfer-/Federmechanis-
mus fir sanften Stopp und
selbsttatiges Einfahren in
die Endposition beidseitig =
DORMOTION

Cushioning/spring mecha-
nism for gentle stop

and self-drawing to end
position in both directions =
DORMOTION

e Min. door panel width
830 mm
(DORMOTION set type L)

e Min. door panel width
1160 mm
(DORMOTION set type XL)

e Smooth running and long
lasting plastic type rollers
with ball bearings
(corresponding EN 1527,
100,000 cycles)

e Applicable in humid rooms
(not for sauna, baths or
brine bath applications)

o TUV-test/third-party verifica-
tion with respect to quality
and the production process
with confirmed
100,000 operating cycles
for DORMOTION Set type L,
50,000 operating cycles for
DORMOTION Set Typ XL

AGILE 150 DORMOTION
TUV-Priifung / -Uberwachung
beziiglich Qualitat und
Produktionsprozess.
Bestatigte Bewegungszyklen.

Production monitored
Type tested

AGILE 150 DORMOTION
TUV-tested/third-party verifi-
cation with respect to quality
and the production process
Confirmed completion of ope-
rating cycles.
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Typendarstellung
Typical Assemblies

Typendarstellung / Typical assemblies

B=Ax2

LW
A=LW + 60

Merkmale und Daten

Features and Data

Wandmontage Deckenmontage
DORMA AGILE 150 S e wall Fixed to ceiling DORMA AGILE 150
DORMOTION DORMOTION
Fir ein- und zweifliigelige For installations with one or
Anlagen, Wand- oder De- s - b 0 mm two door panels; fixed to
ckenmontage; passend fir : ' wptoomm  Wall or ceiling;
8 — 13,5 mm Glasdicke for 8 - 13.5 mm glass
(stufenlos) thickness (continuous)
Max. Tiirfliigelgewicht RS N r Max. weight of door panels
80 kg fiir & = [iNES5 80 kg for
DORMOTION Set Typ L ] DORMOTION Set Typ L
150 kg fur 122, ] 122, Y 150 kg for
DORMOTION Set Typ XL DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashohe 9 N Calculation of glass height
GH = H - 42 mm oder 3 ST GH =H -42 mm or
GH=H + X + 20 mm i + S GH =H + X + 20 mm
(siehe Zeichnung) o g & (see drawing)
Bestimmung der Glasbreite = Calculation of glass width
A=LW+ 60 mm t A=LW+ 60 mm
(min. 830 mm fir (min. 830 mm for
DORMOTION Set Typ L, ° 5 DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm fir n - " min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL) = =M > == ] DORMOTION Set Typ XL)

Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den

Torque for screws in the
clamp-carriers

Klemm-Laufwagen * bis zu O mm, wenn die Anlage von der Seite 12 Nm
12 Nm bestiickt werden kann
* up to O mm, if the assembly can be loaded from

A = Glasbreite the side A = Glass width
B = Laufschienenlénge B = Length of track
GH = Glashohe GH = Glass height
H = Gesamthdhe H = All over height
LW = Lichte Weite LW = Clear opening width
t = Glasdicke t = Glass thickness

(8 -13,5 mm) (8 -13.5 mm)
Y =64,5mm- (22 mm +t) Y =64.5mm- (22 mm + 1)

Schiebefliigel kann bei
Verwendung eines Aadapter-
profils auch ein Holzelement
sein (siehe Seite 44).

In case of using an adapter
profile a timber sliding panel
is possible (see on page 44).

14 03/10
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Typendarstellung / Typical assemblies

B=Ax2

Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION

Fir einfligelige Anlagen mit
Seitenteilen, einseitig,
passend fiir 8 — 13,5 mm
Glasdicke (stufenlos)

Max. Tiirfliigelgewicht

80 kg fur

DORMOTION Set Typ L
150 kg far

DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashohe
Gl =H - 42 mm oder

G2 =H-58 mm

(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite
bei einem Seitenteil
(links/rechts)

A=LW+ 30 mm

(min. 830 mm fur
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm fir
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

12 Nm

A = Glasbreite Schiebetir
B = Laufschienenlange
GH1= Glashthe Schiebetir
GH2= Glashohe Seitenteil

H = Gesamthdhe

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

S = Glasbreite Seitenteil
tl = Glasdicke Schiebetir
t2 = Glasdicke Seitenteil

Schiebefliigel kann bei
Verwendung eines Aadapter-
profils auch ein Holzelement
sein (siehe Seite 44).

30 |

LW

A=LW+30

Deckenmontage
Fixed to ceiling
7

52

48

H-58

GH2

/
.

gl

32

63

Biirste optional
(im Ttrbereich)
Y optional brush
(in range of door)

GH1 =H-42
LH

10
20

10

=<lhS,

X =25 bei 8 mm Glas
= 24 bei 10 mm Glas
=23 bei 12 mm Glas
= 22,5 bei 13,5 mm Glas
Y =83 mm- (40 mm + t1)

X =25 at 8 mm glass
=24 at 10 mm glass
=23 at 12 mm glass
=22.5at 13.5 mm glass

Y =83 mm - (40 mm + t1)

Features and Data

DORMA AGILE 150

DORMOTION

For installations with one

door panel with sidelights,

on one side,

for 8 - 13.5 mm glass

thickness (continuous)

Max. weight of door leaves

80 kg for

DORMOTION Set Typ L

150 kg for

DORMOTION Set Typ XL

Calculation of glass height

Gl=H-42 mmor

G2 =H-58 mm

(see drawing)

Calculation of glass width

at one sidelight (left/right)

A=LW+ 30 mm

(min. 830 mm for

DORMOTION Set Typ L,

min. 1160 mm for

DORMOTION Set Typ XL)

Torque for screws in the

clamp-carriers

12 Nm

A = glass width sliding
door

B = length of track

GH1= glass height sliding
door

GH2= glass height sidelight

H = total height

LH = clear opening height

LW = clear opening width

S = glass width sidelight

tl = glass thickness
sliding door

t2 = glass thickness
sidelight

In case of using an adapter
profile a timber sliding panel
is possible (see on page 44).



DORMA AGILE 150 |
DORMOTION

16

Typendarstellung
Typical Assemblies

Typendarstellung / Typical assemblies

Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION

Fir einfligelige

Anlagen mit Seitenteilen,
beidseitig, passend fiir

8 — 13,5 mm Glasdicke
(stufenlos)

Max. Tiirfliigelgewicht
80 kg fur

DORMOTION Set Typ L
150 kg fir

DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashohe
Gl = H - 42 mm oder
G2 =H-58 mm

(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite
bei Seitenteilen links +
rechts

A=LW+ 60 mm

(min. 830 mm fur
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm fir
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

12 Nm
A = Glasbreite Schiebetir
B = Laufschienenlange

GH1= Glashthe Schiebetir
GH2= Glashohe Seitenteil
H = Gesamthdhe

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

S = Glasbreite Seitenteil
tl = Glasdicke Schiebetir
t2 = Glasdicke Seitenteil

Schiebefliigel kann bei
Verwendung eines Aadapter-
profils auch ein Holzelement
sein (siehe Seite 44).

B=Ax3
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
e —
S=A+30 S=A+30
I I
I I
30 30
LW
A=LW + 60
D_eckenmon_t_age . &
Fixed to ceiling
7
®
i ™M
e}
2
| Burste optional
—(im Turbereich)
optional brush
(in range of door)
X
- T T
B ar—rr 9
T - 5
Il I
& =
@ 5
t1
t2
ol & &
I
] P_,

X =25 bei 8 mm Glas
= 24 bei 10 mm Glas
=23 bei 12 mm Glas

X

= 22,5 bei 13,5 mm Glas

Y =83 mm- (40 mm + tl)

Y

= 25 at 8 mm glass
=24 at 10 mm glass
=23 at 12 mm glass
=22.5at 13.5 mm glass
=83 mm - (40 mm + tl)

Features and Data

DORMA AGILE 150

DORMOTION

For installations with one

door panel with sidelights,

on both sides,

for 8 - 13.5 mm glass

thickness (continuous)

Max. weight of door panels

80 kg for

DORMOTION Set Typ L

150 kg for

DORMOTION Set Typ XL

Calculation of glass height

Gl =H-42 mmor

G2 =H-58 mm

(see drawing)

Calculation of glass width

at sidelights left + right

A=LW+ 60 mm

(min. 830 mm for

DORMOTION Set Typ L,

min. 1160 mm for

DORMOTION Set Typ XL)

Torque for screws in the

clamp-carriers

12 Nm

A = glass width sliding
door

B = length of track

GH1= glass height sliding
door

GH2= glass height sidelight

H = total height

LH = clear opening height

LW = clear opening width

S = glass width sidelight

tl = glass thickness
sliding door

t2 = glass thickness
sidelight

In case of using an adapter
profile a timber sliding panel
is possible (see on page 44).
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Typendarstellung / Typical assemblies

B=Ax4

I I

I I

I I

| |

I I

I I

| |

—— ——
S=A+28 S=A+28
I I
| 30 s @ |
LW
A=LW2 +28 A=LW/2 +28

Merkmale und Daten Deck ¢ Features and Data
DORMA AGILE 150 F_ec de{‘mon.l.age 52 31 DORMA AGILE 150
DORMOTION xed to cetling DORMOTION
Far zweifltigelige 7 For installations with two
Anlagen mit Seitenteilen, L/ ~ door panels with sidelights,
passend fir 8 — 13,5 mm ] o for 8 - 13.5 mm glass
Glasdicke (stufenlos) © thickness (continuous)
Max. Tiirfliigelgewicht 2 Max. weight of door panels
80 kg fur 0 N 80 kg for
DORMOTION Set Typ L Burste optional DORMOTION Set Typ L
150 kg fur g;:lgﬁa'f’zﬁf:’ 150 kg for
DORMOTION Set Typ XL Y (in range of door) DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashohe Calculation of glass height
Gl = H - 42 mm oder | x| Gl =H- 42 mm or
G2 =H-58 mm G2 =H-58 mm
(siehe Zeichnung) (see drawing)
Bestimmung der Glasbreite Calculation of glass width at
bei doppelfliigeligen Tiiren 1L LU double panelled doors with
mit Seitenteilen links + © ~ - sidelights left + right
rechts il TT T z = A=LW/2+28 mm
A=LW/2 +28 mm o u (min. 830 mm for
(min. 830 mm fur 5 = DORMOTION Set Typ L,
DORMOTION Set Typ L, min. 1160 mm for
min. 1160 mm fir DORMOTION Set Typ XL)
DORMOTION Set Typ XL) tl Torque for screws in the
Anzugsmoment fiir clamp-carriers
Klemmschrauben an den t2 12 Nm
Klemm-Laufwagen A = glass width sliding
12 Nm door
A = Glasbreite Schiebetr ol S ° B = length of track
B = Laufschienenlange Hl 0 P [l - GH1= glass height sliding
GH1= Glashéhe Schiebetiir \ =S door
GH2= Glashohe Seitenteil Y GH2= glass height sidelight

H = Gesamthdhe

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

S = Glasbreite Seitenteil
tl = Glasdicke Schiebetir
t2 = Glasdicke Seitenteil

Schiebefliigel kann bei
Verwendung eines Aadapter-
profils auch ein Holzelement
sein (siehe Seite 44).

X =25 bei 8 mm Glas
= 24 bei 10 mm Glas
=23 bei 12 mm Glas

= 22,5 bei 13,5 mm Glas

Y =83 mm- (40 mm +

t1)

X =25 at 8 mm glass
=24 at 10 mm glass
=23 at 12 mm glass
=22.5at 13.5 mm glass

Y =83 mm - (40 mm + t1)

H = total height

LH = clear opening height

LW = clear opening width

S = glass width sidelight

tl = glass thickness
sliding door

t2 = glass thickness
sidelight

In case of using an adapter
profile a timber sliding panel
is possible (see on page 44).
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Typendarstellung
Typical Assemblies

COMPACT Typendarstellung Schiebetiir Sets Montage an Glas / Typical assemblies sliding door sets fixed to glass

B = 1900 /2300 /2700 mm

Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION an Glas

Fir einfligelige Anlagen,
Montage an Glas,
passend fiir 8 — 13,5 mm
Glasdicke (stufenlos)
Max. Tiirfliigelgewicht

80 kg fur

DORMOTION Set Typ L
150 kg far

DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashohe
TH=H-42 mm

(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite
bei Seitenteilen links +
rechts

A=LW+ 60 mm

(min. 910 mm far
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm fur
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

12 Nm

A = Glasbreite Schiebetir
B = Laufschienenlange

H = Gesamthdhe

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

TH = Tlrhohe

t1 = Glasdicke Schiebetir
(8 -13,5mm)

t2 = Glasdicke
Festverglasung
(10-19 mm)

Schiebefliigel kann bei
Verwendung eines Aadapter-
profils auch ein Holzelement
sein (siehe Seite 44).

ol,5 51,5
3
Q
e
_|
T
[
w
o
o)
o)
3
S
30 30
A=LW +60

Glasbearbeitung
Glass preparation

Montage an Glas
Fixed to glass

(€9)
LE

12

23

103 103 1

03

X LW =850 mm

103 103
472 47271 472

372 37271372 372”T

103

472 *T

S
X [ W =1050 mm

103 103
~71381,3,381,3,381,3] [381,3

X | Lw=1250 mm

Detail X

65

4%

1€

HL

HT

H

¢V -H

tl

ot

3813 381,§T

Features and Data
DORMA AGILE 150
DORMOTION to glass

For installations with one
panel fixed to glass,

for 8 - 13,5 mm glass
thickness (continuous)
Max. weight of door panels
80 kg for

DORMOTION Set Typ L
150 kg for

DORMOTION Set Typ XL
Calculation of glass height
TH=H-42 mm

(see drawing)

Calculation of glass width
at sidelights left + right
A=LW+ 60 mm

(min. 910 mm for
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the
clamp-carriers

12 Nm

A = glass width sliding
door

B = length of track

H = total height

LH = clear opening height

LW = clear opening width

TH = door height

tl = glass thickness
sliding door
(8-13,5mm)

t2 = glass thickness
stationary glass
(10-19 mm)

In case of using an adapter
profile a timber sliding panel
is possible (see on page 44).
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CONCEPT Typendarstellung Schiebetiir Sets Montage an Glas / Typical assemblies sliding door sets fixed to glass

B = 1900 - 2300 mm

51,5 B=2400-2900 mm

103 103 103
51,5 i BA  BA T BA  BA *T*
X w=
850 - 1050 mm

Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150
DORMOTION an Glas

Fur einfligelige Anlagen,
Montage an Glas,
passend fiir 8 — 13,5 mm
Glasdicke (stufenlos)
Max. Tiirfliigelgewicht

80 kg fur

DORMOTION Set Typ L
150 kg far

DORMOTION Set Typ XL
Bestimmung der Glashohe
TH=H-42 mm

(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite
bei Seitenteilen links +
rechts

A=LW+ 60 mm

(min. 910 mm far
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm fur
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

12 Nm

A = Glasbreite Schiebetir
B = Laufschienenlange
BA = Bohrungsabstand

H = Gesamthohe

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

TH = Tiurhohe

tl = Glasdicke Schiebetir
(8-13,5mm)

t2 = Glasdicke
Festverglasung
(10-19 mm)

Schiebefliigel kann bei
Verwendung eines Aadapter-
profils auch ein Holzelement
sein (siehe Seite 44).

Glasbearbeitung
Glass preparation

Detail X

Montage an Glas

Fixed to glass 12
65
| w
N
g
- (d (@) w
23 |
T
T [ 5
T
0 ~
v )
tl
t2
o
NS

3 BA = (LW - 106) /2 = mm
x B=(BAx4)+412 = mm
Z
“ 103 103 103
w BA BA , BA BA _ BA . BA T
o
o
= X [ w=
1100 - 1350 mm
30 30 BA = (LW - 106) / 3 = mm
A=LW+ 60 B=(BAx6)+412 = mm

Features and Data
DORMA AGILE 150
DORMOTION to glass

For installations with one
panel fixed to glass,

for 8 — 13,5 mm glass
thickness (continuous)
Max. weight of door panels
80 kg for

DORMOTION Set Typ L
150 kg for

DORMOTION Set Typ XL
Calculation of glass height
TH=H-42 mm

(see drawing)

Calculation of glass width
at sidelights left + right
A=LW+ 60 mm

(min. 910 mm for
DORMOTION Set Typ L,
min. 1160 mm for
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the
clamp-carriers

12 Nm

A = glass width sliding
door

B = length of track

BA = drilling distance

H = total height

LH = clear opening height
LW = clear opening width
TH = door height
tl = glass thickness
sliding door
(8 -13,5mm)

t2 = glass thickness
stationary glass
(10 - 19 mm)

In case of using an adapter

profile a timber sliding panel
is possible (see on page 44).
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DORMA AGILE 150 || Beschlagmodule
DORMOTION Fitting modules

Laufwagen-Sets / Roller carrier sets

20

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (bis 80 kg),
bestehend aus:

2 Klemm-Laufwagen mit
Endanschlag,
Aushebeschutz,

1 Bodenfiihrung,
beidseitiger Dampfer-/Feder-
Mechanismus (DORMOTION),
Set Typ L + Starter,

2 Stirnabdeckungen

Art. Nr. 07.582

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (bis 150 kg),
bestehend aus:

2 Klemm-Laufwagen mit
Endanschlag,
Aushebeschutz,

1 Bodenfiihrung,
beidseitiger Dampfer-/Feder-
Mechanismus (DORMOTION)
Set Typ XL + Starter,

2 Stirnabdeckungen

Art. Nr. 07.583

AGILE 150 DORMOTION
Set Type L (up to 80 kg),
consisting of:

2 clamp carriers with end
stop,

anti-jump mechanism,

1 floor guide,

both-way cushioning/spring
mechanism (DORMOTION),
set type L + starter,

2 end caps

Art. No. 07.582

AGILE 150 DORMOTION
Set Type XL (up to 150 kg),
consisting of:

2 clamp carriers with end
stop,

anti-jump mechanism,

1 floor guide,

both-way cushioning/spring
mechanism (DORMOTION)
set type XL + starter,

2 end caps

Art. No. 07.583

Profil Sets / Profile sets

AGILE 150 DORMOTION
Profilset fiir Deckenmontage
in Fixlange, bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene fiir Wand- bzw.
Deckenmontage,

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil fur
Deckenmontage

(min. Fltgelbreite

830 mm Typ L,

1160 mm Typ XL)

Art. Nr. 07.590

AGILE 150 DORMOTION
Profil Set fiir Wandmontage
in Fixlange, bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene fir Wand- bzw.
Deckenmontage,

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil fir Wand-
montage (min. Flugelbreite
830 mm Typ L,

1160 mm Typ XL)

Art. Nr. 07.591

AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to
ceiling

fixed length, consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track rail for wall and ceiling
installation,

AGILE 150 DORMOTION
angle profile for ceiling
installation (min. panel
width 830 mm type L,
1160 mm type XL)

Art. No. 07.590

AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to
wall, fixed length,
consisting of:

AGILE 150 DORMOTION
track rail for wall and ceiling
installation,

AGILE 150 DORMOTION
angle profile for wall instal-
lation (min. panel width
830 mm type L,

1160 mm type XL)

Art. No. 07.591
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Profil Sets / Profile sets

AGILE 150 DORMOTION
Profilset fiir Versionen mit
Seitenteilen, in Fixlange,
bestehend aus:

AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene,

Winkel-, Seitenteil-,
Sichtschutz- und Fillprofil
(min. Flugelbreite

830 mm Typ L,

1160 mm Typ XL)

Art. Nr. 07.592

COMPACT Schiebetiir Sets Montage an Glas fiir definierte lichte Durchgangsbreite
COMPACT sliding door sets fixed to glass for selected clear opening width

AGILE 150 DORMOTION
Schiebetiir-Set

Montage an Glas
komplett bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene

Gegenprofil,

inkl. Halteplatten

AGILE 150 DORMOTION Set
Typ L

Stirnabdeckungen
Sichtschutzbirsten

AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to
ceiling

fixed length, consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track rail

angle-, sidelight-, view pro-
tection- and filling profile
(min. panel width

830 mm type L,

1160 mm type XL)

Art. Nr. 07.592

AGILE 150 DORMOTION
sliding door set

fixed to overpanel
complete consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track

Counter profile,

incl. fixing plates

AGILE 150 DORMOTION
set Typ L

end caps

view protection brushes

Lichte Clear opening

Durchgangsbreite 850 1050 width 850 1050
Laufschiene 1900 2300 Track 1900 2300
Art.-Nr. 07.700 | 07.701 Art. No. 07.700 | 07.701

fur definierte lichte
Durchgangsbreite 1250 mm
komplett bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene, (2700 mm)
Gegenprofil (2700 mm),
inkl. Halteplatten

AGILE 150 DORMOTION Set
Typ XL

Stirnabdeckungen
Sichtschutzbirsten

Art.-Nr. 07.702

for selected clear opening
width 1250 mm
complete consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track, (2700 mm)
counter profile (2700 mm),
incl. fixing plates

AGILE 150 DORMOTION
set Typ XL

end caps

view protection brushes
Art. No. 07.702
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Beschlagmodule
Fitting modules

CONCEPT Schiebetiir Sets Montage an Glas fiir individuelle lichte Durchgangsbreite

CONCEPT sliding door sets fixed to glass for individual clear opening width

AGILE 150 DORMOTION
Schiebetiir-Set

Montage an Glas
komplett bestehend aus:
AGILE 150 Laufschiene,
Gegenprofil

inkl. Halteplatten,
AGILE 150 Zubehor Set,
Stirnabdeckungen,
Sichtschutzbirsten

Lichte Durchgangsbreite
850 - 1050 mm
Laufschiene

1900 - 2300 mm
Art.-Nr. 07.706

Lichte Durchgangsbreite
1100 - 1350 mm
Laufschiene

2400 - 2900 mm
Art.-Nr. 07.707

Einzel-Profile / Single profiles

AGILE 150 DORMOTION
sliding door set

fixed to glass

complete consisting of:
AGILE 150 track,
counter profile

incl. fixing plates,

AGILE 150 accessory set,
end caps,

view protection brushes

Clear opening width
850 - 1050 mm
Track

1900 - 2300 mm
Art. No. 07.706

Clear opening width
1100 - 1350 mm
Track

2400 - 2900 mm
Art. No. 07.707

AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene fiir Wand- bzw.
Deckenmontage
Lagerlangen

Art.-Nr. 07.560

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil fiir
Deckenmontage
Lagerlangen

Art.-Nr. 07.561

22

AGILE 150 DORMOTION
track rail for

wall and ceiling installation
stock length

Art. No. 07.560

AGILE 150 DORMOTION
angle profile

for ceiling installation
stock length

Art. No. 07.561
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Einzel-Profile / Single profiles

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil fiir
Wandmontage
Lagerlangen

Art.-Nr. 07.562

AGILE 150 DORMOTION
Seitenteilprofil
Lagerlangen

Art.-Nr. 07.563

AGILE 150 DORMOTION
Sichtschutzprofil fiir
Versionen mit Seitenteilen
Lagerlangen

Art.-Nr. 07.564

AGILE 150 DORMOTION
Fiillprofil fiir Seitenteilprofil
07.563

Lagerlangen

Art.-Nr. 07.565

AGILE 150 DORMOTION
angle profile for

wall installation

stock length

Art. No. 07.562

AGILE 150 DORMOTION
sidelight profile

stock length

Art. No. 07.563

AGILE 150 DORMOTION
view protection profile for
versions with sidelights
stock length

Art. No. 07.564

AGILE 150 DORMOTION
filling profile for
sidelight profile

07.563

stock length

Art. No. 07.565
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Beschlagmodule
Fitting modules

Einzelteile AGILE 150 an Glas / Single parts AGILE 150 to glass

AGILE 150 DORMOTION
Glasanschlusswinkelprofil

flir Montage an Glas
Lagerldange 6000 mm
Art.-Nr. 07.712

Achtung: Profil muss indivi-
duell vor Ort um Bohrungen
flr Montage an Glas erweitert
werden.

AGILE 150 DORMOTION
Gegenprofil

fir Montage an Glas
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.710

AGILE 50/150 DORMOTION
Halteplatten

fir Montage an Glas

(2er Beutel),

inkl. Verbindungsschrauben
Art.-Nr. 07.282

AGILE 150 DORMOTION Set
Stirnabdeckungen

flr Montage an Glas
(Laufschiene + Gegenprofil
jew. links / rechts)

Art.-Nr. 07.731

AGILE 150 DORMOTION
Glass connection profile
fixed to glass

stock length 6000 mm

Art. No. 07.712

Note:

The profile has to be adapted
with drillings for fixing to
glass individually on site.

AGILE 150 DORMOTION
counter profile

fixed to glass

stock length 6000 mm
Art. No. 07.710

AGILE 50/150 DORMOTION
fixing plates

fixed to glass

(bag with 2 pcs.),

incl. connecting screws

Art. No. 07.282

AGILE 150 DORMOTION set
end caps

fixed to glass

(track + counter profile each
left / right)

Art. No. 07.731

Zubehor / Accessories

Laufschienenbiirste
Lange 1250 mm
Art.-Nr. 07.385

Stirnabdeckung
Art.-Nr. 07.584

Adapterprofil fur
Holzanwendungen
siehe Seite 44.

Laufschienen-
birste
Track brush

Track brush
length 1250 mm
Art. No. 07.385

End cap
Art. No. 07.584

Adapter profile for timber
applications see page 44.
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StoBgriffe / Handle bars

ARCOS StofBgriff
Edelstahl matt oder
Aluminium

8, 10, 12 mm Glasdicke
Lange 350 mm,

auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.500

Lange 750 mm, (o. Abb.),
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.510

(siehe Prospekt
800.51.074.6.32)

Tiirgriff “Quadrat”

8 und 10 mm Glasdicke
Bohrungsabstand 300 mm
Art.-Nr. 75.084 (0. Abb.)

350

398

ARCOS handle bar

Satin stainless steel or
aluminium

8, 10, 12 mm glass thickness
length 350 mm

2 hole fixing

Art. No. 26.500

length 750 mm (not illustr.),
2 hole fixing

Art. No. 26.510

(see brochure 800.51.074.6.32)

Door handle “Square”

8 and 10 mm glass thickness
drill interspace 300 mm

Art. No. 75.084 (not illustr.)

Bohrungsabstand 500 mm
Art.-Nr. 75.085

drill interspace 500 mm
Art. No. 75.085

Pair of handle bars

Stainless steel SS / alumin. AL
8, 10, 12 mm glass thickness
350 mm, Art. No. 21.267 SS
350 mm, Art. No. 03.400 AL
720 mm, Art. No. 21.270 SS
720 mm, Art. No. 03.402 AL
1240 mm, Art. No. 21.273 SS
1760 mm, Art. No. 21.276 SS
(see brochure
800.51.074.6.32)

Griffstangenpaar T
Edelstahl ER / Alumin. LM :nﬂa:
8, 10, 12 mm Glasdicke RE
350 mm, Art.-Nr. 21.267 ER
350 mm, Art.-Nr. 03.400 LM
720 mm, Art.-Nr. 21.270 ER
720 mm, Art.-Nr. 03.402 LM
1240 mm, Art.-Nr. 21.273 ER
1760 mm, Art.-Nr. 21.276 ER
(siehe Prospekt
800.51.074.6.32)

i
i
!

520
520

1L
1T
1L
il
s

520

1240
1760

720
520
%

520

Glasbearbeitung / Glass preparation

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (bis 80 kg) 3ss AGILE 150 DORMOTION

R5-10 Set Typ L (up to 80 kg)

23

Dampfer-/Federmechanismus L / Cushioning/spring mechanism L:
Turbreite/Door width min. 830 mm; Gewicht/Weight max. 80 kg

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (bis 150 kg)

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (up to 150 kg)

23

710

R5-10

Dampfer-/Federmechanismus XL / Cushioning/spring mechanism XL:
Turbreite/Door width min.1160 mm; Gewicht/Weight max. 150 kg
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DORMA AGILE 150/
AGILE 150 Syncro

DORMA AGILE 150/AGILE 150 Syncro
Kleinste Abmessungen — bestens genutzt

Perfekte Laufschienen-
geometrie

Hohe 63 mm x Breite
54/58/72 mm (Decken-/
Wand-/ Seitenteilversion) —
das sind die entscheidenden
MaBe dieses Ganzglas-
Schiebetiirsystems. Trotz der
geringen Abmessungen inte-
griert sich beim AGILE 150
die komplette Technik in die
Laufschiene. Das filigrane,
elegante Profil kommt ohne
Deckprofile aus. Es kann in
allen bekannten Eloxal- u.
RAL- Farbténen oberflachen-
behandelt werden. Stabilitat
und Verwindungssteifheit
sind weitere wichtige Details
der AGILE 150 Laufschie-
nengeometrie.

Geringe SpaltmaBe
Minimale Abmessungen der
Laufschiene und Integration
der kompletten Technik in
die Laufschiene ergeben
zwangslaufig geringste
SpaltmaBe zwischen Glas
und Wand oder Glas und
Glas. Je nach Montageart
ergeben sich MaBe zwischen
12 mm (bei 13,5 mm Glas-
dicke) und 18 mm

(bei 8 mm Glasdicke).

Aufwendige Rollentechnik
AGILE 150 wird unter-
schiedlichsten Kundenwiin-
schen bis hin zu hohen
Anforderungen gerecht:

Mit nur zwei wartungsfreien
Klemm-Laufwagen kénnen
Glaselemente bis zu 150 kg
bewegt werden. Dies wird
durch eine spezielle Rollen-
technik gewahrleistet, die
sich auch bei Anwendungen
mit Horizontal-Schiebewan-
den (HSW) seit Jahren
bewéhrt hat. Beziglich der
Leichtlaufigkeit erfillt
AGILE nach DIN EN 1527
die Kriterien der Klasse 3 —
das bedeutet, dass maximal
4% der Turmasse als
Anfangsreibung bewaltigt
werden missen, um die Tar
in Bewegung zu bringen.

Somit ist gewahrleistet, dass
auch groBe Tiren ohne
besonderen Kraftaufwand
betatigt werden kénnen.

Leichtlaufigkeit nach

DIN EN 1527, Klasse 3

(Beispiel):

Glasblatt Hohe  3.000 mm
Breite 1.400 mm
Dicke 12 mm
Gewicht 128 kg

Erlaubte Anfangsreibung

nach DIN EN 1527: 51 N

Erreichte Anfangsreibung

mit AGILE 150: 22 N.

Sicherer Stopp
Selbstverstandlich werden
die Tiren sowohl beim
SchlieBen als auch beim
Offnen in den Endpositionen
durch einen eigens ent-
wickelten Fangpuffer
gebremst sowie zuverlassig
gehalten.

Elegante Bodenfiihrung
Die AGILE Bodenfiihrung
Uberzeugt durch ihre Kombi-
nation aus Funktionalitat
und attraktiver Form.

Der zweiteilige Aufbau
ermoglicht eine tUberaus
komfortable Montage - die
stufenlose Verstellmoglich-
keit von 8 - 13,5 mm
gewahrleistet eine sichere
Fihrung der Glaselemente.

Ein System - viele Lésungen
AGILE bietet Vielseitigkeit
im wahrsten Sinne des
Wortes: Die Anbringung
kann wahlweise Gber Wand-,
Decken- oder Sturzmontage
erfolgen, ein- oder zweiflu-
gelig und auch mit festste-
henden Seitenteilen. Die
Moglichkeit flr eine Monta-
ge an einem Glasoberlicht
besteht ebenso. Alternativ
zu einem Glaselement kann
auch ein Holzelement als
Schiebetiir aufgenommen
werden.

Keine Glasbearbeitung

Wo Klemmtechnik Anwen-
dung findet, wird Glasbear-
beitung tberflissig. Mit den
Besonderheiten des Werk-
stoffes Glas bestens vertraut
wurde die Aufhéangung so
ausgelegt, dass die Schei-
ben allein durch Klemmwir-
kung sicher gehalten wer-
den. Die Montage erfolgt
einfach und problemlos, der
Zeitaufwand — auch bei der
Glasproduktion — reduziert
sich auf ein Minimum. Die
variablen Klemm-Laufwagen
fassen standardméBig Glas-
dicken zwischen 8 und
13,5 mm und sind stufenlos
einstellbar. Weiterer Vorteil
des Klemm-Laufwagens:
Auch nach der Glasmontage
ist ein Hohenausgleich von
+/-5 mm durchfihrbar.

.

&

Bodenfiihrung
Floorguide

Langlebigkeit

In Dauertests mit ber
100.000 Bewegungszyklen
(nach DIN EN 1527) konnte
eine sehr hohe Langlebigkeit
nachgewiesen werden. Auch
in punkto Korrosionsbestan-
digkeit befinden Sie sich
mit AGILE 150 auf héch-
stem Niveau. Einem Einsatz
in Feuchtraumen (nicht far
Sauna-, Schwimmbad- oder
Solebad-Anwendungen)
spricht nichts entgegen.

Komfortable Syncro Version
Auf Wunsch ist AGILE auch
in einer Syncro Version lie-
ferbar. Mit dieser Ausstat-
tung 6ffnen sich doppelfli-
gelige Schiebetiranlagen in
einer gegenlaufigen Bewe-
gung durch Betatigung nur
eines Fligels. Nahezu
unsichtbare und bewéahrte
Seilzug- und Umlenktechnik
macht diesen Komfort mog-
lich.

Baukastensystem

Einfache Handhabung und
ein ausgepragter Systemge-
danke erleichtern Ihnen die
Planung mit AGILE 150.
Mehrere Set-Lésungen flr
unterschiedliche Montagesi-
tuationen, aber auch indivi-
duell angepasste Ldsungen
stehen zur Verfligung.
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DORMA AGILE 150/AGILE 150 Syncro
Tiny dimensions — tremendous benefits

Superb track geometry
Height 63 mm x width
54/58/72 mm (ceiling/
wall/side screen version) —
these are the telling
dimensions of the

AGILE 150 sliding door
system. Moreover, all the
operational equipment has
been integrated out of sight
within the track section -
despite its dainty size. The
elegantly and intricately
designed profile eliminates
the need for the cover
sections required by other
systems. It can be surface-
treated in all the well-known
anodised finishes and RAL
colours. Stability and
torsional stiffness constitute
further important properties
inherent in the AGILE 150
track geometry.

Minimal gap

The minimised dimensions
of the track profile and
integration of the complete
operational equipment
within its section
automatically give rise to
very small clearances
between the glass and wall
or glass / glass components.
Depending on the fixing
method, gaps from just

12 mm (13.5 mm glass
thickness) to 18 mm (8 mm
glass thickness) are typical.

Sophisticated track roller
technology

The AGILE 150 is able to
meet a wide variety of
customer requirements - up
to and including their
highest demands. Just two
maintenance-free clamp-
type carriers can support
and transport glass panels of
up to 150 kg. This is
ensured by their special
track roller technology, one
which as well has proven
successful over many years
in applications involving
horizontal sliding walls
(DORMA HSW systems).

In terms of ease of operation,
AGILE is able to satisfy the
Class 3 criteria of EN 1527
— and that means a force
equivalent to just 4 % max.
of the door mass needs to
be applied in order to
overcome the initial friction
and thus set the door in
motion. So there is a
guarantee that even large
doors can be operated
without undue effort.

Ease of operation acc. to

EN 1527, Class 3

(example:)

Glass pane height 3,000 mm
width 1,400 mm
thickn.  12mm
weight 128 kg

Allowed initial friction acc.

to EN 1527: 51 N

Reached initial friction with

AGILE 150: 22 N.

Reliable stop

The doors are, of course,
gently decelerated as well as
being reliably held in both
their closed and opened
states by specially developed
catch-type buffers.

Elegant floor guide

The AGILE floor track offers
an impressive combination
of effective functionality and
attractive design. Its two-
part construction means it is

—

very easy to install, and its
infinite adjustability
between 8 and 13.5 mm
ensures safe and secure
guidance of the glass
panels.

One system — many
solutions

The AGILE 150 offers
versatility in the truest sense
of the word. The system can
be fixed at the wall, to the
ceiling or along a lintel in
either its single-panel or
double-panel configuration,
and with or without fixed
side screens. It can also be
installed with a glass
overpanel. If preferred, a
timber sliding panel can be
used instead of the glass
version.

No glass preparation

With clamp-type fittings, the
need to drill and cut the
glass is eliminated. Based
on wide-ranging glass
fabrication expertise, the
suspension mounting has
been designed so that the
panels can be safely
retained by the clamping
effect alone. Installation is
simple and uncomplicated
and the time required —
including that for glass
panel production - is
reduced to a minimum.

The variable clamp-type
carriers are able — as
standard — to engage glass
thicknesses between 8 and
13.5 mm and are
continuously adjustable.

A further advantage of the
clamp-type carrier: even
after the installation of the
glass panels, in situ vertical
adjustment of +/-5 mm can
be carried out as required.

Long service life

The exceptional longevity of
the system has also been
proven in protracted tests
involving more than
100,000 operating cycles
(performed to DIN EN
1527). And you will also
find that the AGILE 150
takes corrosion resistance to
a new level. So there are no
obstacles to its installation
and use in humid areas (not
for sauna, baths or brine
bath applications).

Convenient Syncro version
The AGILE system is also
available in a "Syncro"
version. In this
configuration, double-
panelled sliding door sets
open and close as bi-parting
doors when just one of the
panels is operated. A
virtually invisible and
thoroughly proven cable and
pulley return system ensures
the long-term availability of
this enhancement in
operating convenience.

Modular system

The inherent handling ease
coupled with a thoroughly
systematic approach will
greatly facilitate your
planning work when
implementing the AGILE
150 concept. Several set
solutions for different fixing
situations are available, as
are individually tailored
configurations.
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DORMA AGILE 150/ N
AGILE 150 Syncro
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Typendarstellung
Typical assemblies

Typendarstellung / Typical assemblies

For installations with one or
two door panels; fixed to

for 8 - 13.5 mm glass

continuously adjustable

Max. weight of door panels

Calculation of glass height

GH=LH + X+ 20 mm or

Calculation of glass width

Torque for screws in the

B=Ax?2
I [ [ 7
| I I I I [
I | I | I | I | L]
LW LW
A=LW+ 60

Merkmale und Daten Features and Data

Wandmontage Deckenmontage
DORMA AGILE 150 Fixed to wall Fixed to Ceiling DORMA AGILE 150
Fir ein- und zweifligelige _I‘405—431'
Anlagen, Wand- oder S
Deckenmontage; passend fiir 58 Ik wall or ceiling;
8 - 13,5 mm Glasdicke, :
stufenlos einstellbar 4 thickness,

Z 8 8

5 1 1° 4
Max. Tiirfliigelgewicht «
150 kg >
Bestimmung der Glashohe 15 150 ke
Wandmontage: &
GH = LH + X + 20 mm oder - = S T Fixed to wall:
Deckenmontage: - [ ‘ + [ . + -
GH = LH - 42 mm = 5 " Fixed to ceiling:
(siehe Zeichnung) ; z GH =LH-42 mm

z .
Bestimmung der Glasbreite s S (see drawing)
A=LW + 60 mm JLR) 4 JUR) -
(min. 500 mm) = A=LW + 60 mm
. “ LM-Flach ‘ (min. 500 mm)
Anzugsmoment fiir e
Klemmschrauben an den ‘ ] 15a a2um'n'um ar i
Klemm-Laufwagen s T xemm ) | clamp-carriers
12 Nm 7 [ 12 Nm
mit 12 mm Birste mit 16 mm Birste

A = Glasbreite with 12 mm brush with 16 mm brush
B = Laufschienenlange Obtion: A = Glass width
GH = Glashohe 21 U

LH = Lichte Hohe
LW = Lichte Weite
t = Glasdicke (8 - 13,5 mm)
Y =54-(12+1)

Seitliche Dichtungen zur Wand

Lateral sealing to wall

Wandmontage Gber einer Zarge auf Anfrage.
Track fixed to wall beyond a frame on request.

B = Length of track

GH = Glass height

LH = Clear opening height

LW = Clear opening width

t = Glass thickness
(8-13,5mm)

Y =54-(12+1)
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Typendarstellung / Typical assemblies

B=Ax2 B=Ax2 B=Ax2
A=LW+ 30 A=ILW/2+28A=LW/2+28
I
S=A+30 S=A+30 S=A+30
LW
LW
: —— ———— | ——
Merkmale und Daten Version mit Seitenteil / version with sidelight Features and Data
DORMA AGILE 150 72 30 DORMA AGILE 150
Far ein- und zweifligelige y % For installations with one or
Anlagen, mit Seitenteilen; / S8 / 8 two door panels, with
passend fur 8 - 13,5 mm N sidelights; for 8- 13.5 mm
Glasdicke, 2 ™ glass thickness,
stufenlos einstellbar — [~ : continuously adjustable
Max. Turfliigelgewicht S B = = Max. weight of door panels
150 kg . 150 kg
. 29 Y . .
Bestimmung der Glashdhe Calculation of glass height
Schiebefligel: © & Sliding panels:
GH1 = LH - 42 mm . I GH1 = LH - 42 mm
(siehe Zeichnung rechts) x* X =||25 (see drawing right hand)
I
Seitenteile: o = Sidelights:
GH2 = LH - 48 mm (ID - o GH2 = LH - 48 mm
(siehe Zeichnung links) t t (see drawing left hand)
Bestimmung der Glasbreite t Calculation of glass width
Schiebefligel: Sliding panels:
A=LW+30 A=LW+ 30
A=LW/2+28 Q A=LW/2+28
(min. 500 mm) ] (min. 500 mm)
(siehe Zeichnung oben) 0 e 1S (see drawing at the top)
Seitenteile: / Sidelights:
S=A+30mm S=A+30mm
Anzugsmoment fiir ﬁ gled't:l[‘;ﬁ;' Torque for screws in the
Klemmschrauben an den 6 x45 |28 6 x 45 |59 Schiebetir ; clamp-carriers
Klemm-Laufwagen —&=Sliding door 12 Nm
12N i .
i e g ot o] ' A -Gessuian
A =Glasbreite Zusatzprofile Fixing of the track B = Length of track
B = Laufschienen]énge 32%;?& the X t GH1 = Glass height in(ljing.door
GH1=Glashéhe Schiebetir additional GH2 = Glass height sidelight
GH2=Glashohe Seitenteil profiles 12 mm | 13,5 mm LH = Clear opening height
LH = Lichte Hohe 14mm |12 mm LW = Clear opening width
LW = Lichte Weite Option: S = Glass width sidelight
S =Glasbreite Seitenteil Seitliche Dichtung l6mm |10 mm t = Glass thickness
t = Glasdicke (8 - 13,5 mm) Lateral sealing 18 mm |8 mm (8-13,5mm)

Y =72-(29+1)

Y =72-(29+1)

Achtung: Um einen bestmoglichen Glasschutz zu erzielen, empfehlen wir bei gegenlaufigen Schiebetiiranlagen die Verwendung des Abstandhalters

29.420 (siehe Seiten 43, 57, 65)

Note: In order to maximise the protection afforded to the glass, we recommend that spacer 29.420 be fitted to sliding doors that move in opposite

directions (see pages 43, 57, 65).
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DORMA AGILE 150 |
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Typendarstellumg
Typical assemblies

Typendarstellung fiir Festverglasung im Anschluss an feste Seitenteile

Typical assemblies for fixed glass elements aligned with sidelights

30|,

70

30

++

30

Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150

Bestimmung der Glashohe fiir
Seitenteile

Seitenteile:
GH =LH - 48 mm
(siehe Zeichnung links)

GH =Glashoéhe
LH = Lichte H6he

LH

GH = LH - 48 mm

|20

10

Features and Data
DORMA AGILE 150

Calculation of glass height
for sidelights

Sidelights:
GH =LH - 48 mm
(see drawing left hand)

GH =Glass height
LH = Clear opening height
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Typendarstellung fiir Holzanwendungen / Typical assemblies for timber applications

B=Ax2

LW

T

B=Ax2

B=Ax2

I

A=LW+40 A=LW/2+20 A=LW/2+ 20
Merkmale und Daten Features and Data
DORMA AGILE 150 fiir DORMA AGILE 150 for
Holzanwendungen timber applications
Fir ein- und zweifliigelige For installations with one or
Anlagen, Wand- oder o 54 two door panels;
Deckenmontage; passend fiir 7__7ﬂ Y = fixed to wall or ceiling;
28 - 40 mm Holzelemente for 28 - 40 mm

. it timber el t
Max. Tiirfliigelgewicht 8 I 5 8 7 To imber elements
150 kg « s S Max. weight of door panels
>
Bestimmung der Tiirhohe 7 min. 10 150 ke
TH = LH + X - 20 mm oder Calculation of door height
TH =LH - 83 mm " ”” TH =LH + X - 20 mm or
(siehe Zeichnung) //// S //” = TH = LH - 83 mm
Bestimmung der Tiirbreite Z 8 (see drawing)
A=1LW + 40 mm 5 = 3 Calculation of door width
A=LW/2+20 = + A=LW + 40 mm
(min. 500 mm) 6 a A=LW/2+20
in. 500
Anzugsmoment fiir 5 / I / al . - (min mm)
Klemmschrauben an den ‘\'1 II il « A Torque for screws in the
Klemm-Laufwagen 7 7 clamp-carriers
12 Nm 20 12 Nm
s
A = Tarbreite % A = Door width
B = Laufschienenlange 32 B = Length of track

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

TH = Tarhohe

u = Holzdicke (28 - 40 mm)

12/09

LH = Clear opening height

LW = Clear opening width

TH = Door height

u = thickness of timber
(28 - 40 mm)
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DORMA AGILE 150 || Typendarstellumg

Typical assemblies

COMPACT Typendarstellung Schiebetiir Sets Montage an Glas / Typical assemblies sliding door sets fixed to glass
B =1900 /2300 /2700 mm

103 103 103
51,5 51,5 372 3727372 372‘7’
| "
X |[LW = 850 mm
3 103 103 103
= 472 4727 472 472*7*
_|
T
Il diin 4 4l 1 H,L
w X W = 1050 mm
o
o
o
3 103 103 103
3 ~381,3,381,3,381,3| [381,3,381,3,381 3‘1*
30 30 ’L
X | LW = 1250 mm
T
A=LW +60
Merkmale und Daten Features and Data

Glasbearbeitung
DORMA AGILE 150 an Glas Glass preparation

DORMA AGILE 150 to glass

For installations with one
panel fixed to glass;

for 8 - 13,5 mm glass
thickness,

continuously adjustable

Fir einfligelige Anlagen,
Montage an Glas; passend fiir
8 - 13,5 mm Glasdicke,
stufenlos einstellbar

Detail X

Max. Tiirfliigelgewicht

150 kg Max. weight of door panel
. . 150 kg
Bestimmung der Glashohe
TH =LH - 42 mm Calculation of glass height
(siehe Zeichnung) TH =LH - 42 mm
Bestimmung der Glasbreite Montage an Glas (see drawing)
A=LW+ 60 mm Fixed to glass 12 Calculation of glass width
. A =LW+ 60 mm
Anzugsmoment fiir 59
Klemmschrauben an den - Torque for screws in the
Klemm-Laufwagen clamp-carriers
12 Nm D @ 12 Nm
| & 1o [ [N o |
A = Glasbreite ~ @ A = glass width
B = Laufschienenlénge B = length of track
H = Gesamthohe H = total height
LH = Lichte Hohe LH = clear opening height
LW = Lichte Weite LW = clear opening width
TH = Tirhohe 16 — TH = door height
t1 = Glasdicke Schiebetir f T t1l = glass thickness sliding
(8-13,5mm) — A T door (8 - 13,5 mm)
t2 = Glasdicke Festverglasung I A C t2 = glass thickness
(10 - 19 mm) S stationary glass
(10-19 mm)
tl
t2
Lindn-
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CONCEPT Typendarstellung Schiebetiir Sets Montage an Glas / Typical assemblies sliding door sets fixed to glass

B = 1900 - 2300 mm

Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150 an Glas

Far einflligelige Montage an
Glas; passend fir

8 - 13,5 mm Glasdicke,
stufenlos einstellbar

Max. Tiirfliigelgewicht
150 kg

Bestimmung der Glashohe
TH =LH-42 mm
(siehe Zeichnung)

Bestimmung der Glasbreite
A =LW + 60 mm

Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

12 Nm

A = Glasbreite

B = Laufschienenlénge
BA = Bohrungsabstand
H = Gesamthohe

LH = Lichte Hohe

LW = Lichte Weite

TH = Turhéhe

tl = Glasdicke Schiebetir
(8-13,5mm)

t2 = Glasdicke Festverglasung
(10-19 mm)
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51,5 B=2400-2900 mm 51,5
3
Q
7
_|
T
[
w
o
o)
o
3
3
30 30
A=LW+60

Glasbearbeitung
Glass preparation

Montage an Glas
Fixed to glass

12

103 103 103
T BA BA T BA BA *T“
X w =
850 - 1050 mm
BA = (LW - 106) / 2 = mm
B=(BAx4)+412 = mm
103 03 103
" BA BA , BA T BA . BA BA”T*
””i/ — —= = T T ”’L
X [ w=
1100 - 1350 mm

BA = (LW -106) /3 =
B=(BAx6)+412 =

Detail X

59
w
o 4 "
w
SIS o o
16 4
129 = -
I
— L A T
E -
N
tl
t2
0 o

mm

mm

Features and Data
DORMA AGILE 150 to glass

For installations with one
panel fixed to glass;

for 8 - 13,5 mm glass
thickness,

continuously adjustable

Max. weight of door panel
150 kg

Calculation of glass height
TH=LH-42 mm
(see drawing)

Calculation of glass width
A =LW+ 60 mm

Torque for screws in the
clamp-carriers
12 Nm

A = glass width

B = length of track
BA = drilling distance
H = total height

LH = clear opening height
LW = clear opening width
TH = door height

tl = glass thickness sliding
door (8- 13,5 mm)

t2 = glass thickness
stationary glass
(10-19 mm)
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DORMA AGILE 150/ N Beschlagmodule
AGILE 150 Syncro Fitting modules

AGILE 150 Schiebetiir Sets / AGILE 150 sliding door sets

36

AGILE 150 Schiebetiirset —
Wandmontage

komplett bestehend aus:

1 Laufschiene, 1 Winkelprofil,
2 Klemm-Laufwagen (fir 8,
10, 12mm Glasdicke) mit
Aushebeschutz, 2 Endan-
schlage inkl. Fangvorrichtung,
1 AGILE Bodenfiihrung

AGILE 150 Sliding door set
Track fixed to wall
complete, consisting of

1 track, 1 angle profile,

2 clamp-carriers (for 8, 10,
12 mm glass thickness)
with stabilizer, 2 endstops
with safety catch,

1 AGILE floor guide

Fliigelbreite 950 1450 Panel width 950] 1450
Laufschiene 1900 2900 Track 1900| 2900
Art.-Nr. 07.300/07.302 Art. No. 07.30007.302
Gewicht in kg] 8 kg|11,6 kg Weight in kg 8 kg|11,6 kg

AGILE 150 Schiebetiirset —
Deckenmontage

komplett bestehend aus:

1 Laufschiene, 1 Deckprofil,

2 Klemm-Laufwagen (fir 8,
10, 12 mm Glasdicke) mit
Aushebeschutz, 2 Endan-
schlagen inkl. Fangvorrichtung,
1 AGILE Bodenfiihrung

AGILE 150 Sliding door set
Track fixed to ceiling
complete, consisting of

1 track, 1 cover profile,

2 clamp-carriers (for 8, 10,
12 mm glass thickness)
with stabilizer, 2 endstops
with safety catch,

1 AGILE floor guide

Flugelbreite 950/ 1450 Panel width 950| 1450
Laufschiene 1900 2900 Track 1900| 2900
Art.-Nr. 07.301/07.303 Art. No. 07.301 07.303
Gewicht in kg| 6,8 kg| 9,5 kg Weight in kg| 6,8 kg| 9,5 kg
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DORMA AGILE 150 |

an Glas / to glass
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Beschlagmodule
Fitting modules

COMPACT Schiebetiir Sets, Montage an Glas, fiir definierte lichte Durchgangsbreite

COMPACT sliding door sets, fixed to glass, for selected clear opening width

AGILE 150 Schiebetiir-Set
Montage an Glas

komplett bestehend aus:
AGILE 150 Laufschiene,
Gegenprofil,

inkl. Halteplatten,

AGILE 150 Zubehor Set,
Stirnabdeckungen,
Sichtschutzbirsten

Lichte

Durchgangsbreite 850 1050 | 1250
Laufschiene 1900 | 2300 | 2700
Art.-Nr. 07.735(07.736|07.737

AGILE 150 sliding door set
fixed to glass

complete consisting of:
AGILE 150 track,

counter profile,

incl. fixing plates,

AGILE 150 accessory set,
end caps,

view protection brushes

Clear opening
iear 850 | 1050 | 1250

Track 1900 | 2300 | 2700

Art. No. 07.735|07.736(07.737

CONCEPT Schiebetiir Sets, Montage an Glas, fiir individuelle lichte Durchgangsbreite

CONCEPT sliding door sets, fixed to glass, for individual clear opening width

AGILE 150 Schiebetiir-Set
Montage an Glas

komplett bestehend aus:
AGILE 150 Laufschiene,
Gegenprofil

(1500 - 2900 mm),

inkl. Halteplatten,

AGILE 150 Zubehor Set,
Stirnabdeckungen,
Sichtschutzbirsten

Lichte Durchgangsbreite
850 - 1050 mm
Laufschiene

1900 - 2300 mm
Art.-Nr. 07.738

Lichte Durchgangsbreite
1100 - 1350 mm
Laufschiene

2400 - 2900 mm
Art.-Nr. 07.739

AGILE 150 sliding door set
fixed to glass

complete consisting of:
AGILE 150 track,

counter profile

(1500 - 2900 mm),

incl. fixing plates,

AGILE 150 accessory set,
end caps,

view protection brushes

Clear opening width
850 - 1050 mm
Track

1900 - 2300 mm
Art.-Nr. 07.738

Clear opening width
1100 - 1350 mm
Track

2400 - 2900 mm
Art.-Nr. 07.739
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DORMA AGILE 150/ N Einzelteile
AGILE 150 Syncro Single parts

Einzelteile fiir Version ohne Seitenteile / Single parts for version without sidelights

AGILE 150 AGILE 150 track profile -
Laufschienenprofil fiir ceiling or wall fixed
Decken- bzw. Wandmontage (for installation without
(fir Anwendungen ohne sidelights),

Seitenteile), gebohrt, drilled,

Lagerlange 6000 mm stock length 6000 mm
Art.-Nr. 07.340 Art. No. 07.340

in Fixlangen
Art.-Nr. 07.350

in fixed lengths
Art. No. 07.350

Gewicht in kg/m: 1,910

AGILE 150 Deckprofil, AGILE 150 cover profile,
bei Deckenmontage for ceiling fixed track,
zum Aufclipsen auf die for clip-on to track profile
Laufschiene Art. No. 07.340/350
Art.-Nr. 07.340/350 stock length 6000 mm
Lagerlange 6000 mm Art. No. 07.341

Art.-Nr. 07.341 in fixed lengths

in Fixlangen Art. No. 07.351

Art.-Nr. 07.351 Weight in kg/m: 0.520
Gewicht in kg/m: 0,520

Weight in kg/m: 1.910

AGILE 150 Winkelprofil,
bei Wandmontage

far Laufschiene

Art.-Nr. 07.340/350
gebohrt,

Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.342

AGILE 150 angle profile,
for wall fixed track

Art. No. 07.340/350
drilled,

stock length 6000 mm
Art. No. 07.342

in fixed lengths
Art. No. 07.352

Weight in kg/m: 1.450

in Fixlangen
Art.-Nr. 07.352

Gewicht in kg/m: 1,450

Einzelteile fiir Version mit Seitenteil / Single parts for version with sidelights

AGILE 150 AGILE 150 track profile,
Laufschienenprofil, drilled,
(fir Anwendungen mit (for installation with side-
Seitenteilen) lights)

gebohrt,
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.360

stock length 6000 mm
Art. No. 07.360

in fixed lengths
in Fixlangen Art. No. 07.370
Art.-Nr. 07.370
Weight in kg/m: 2.623

Gewicht in kg/m: 2,623

AGILE 150 Seitenteil-
Konterprofil, fir Laufschiene
Art.-Nr. 07.360/370

(zur Aufnahme eines festen
Seitenteils)

Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.361

AGILE 150 sidelight fixing
profile,

for track

Art. No. 07.360/370

(for fixing a sidelight),
stock length 6000 mm
Art. No. 07.361

in Fixlangen
Art.-Nr. 07.371

in fixed lengths
Art. No. 07.371

Gewicht in kg/m: 0,348 Weight in kg/m: 0.348
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AGILE 150 Syncro / ||

an Glas / to glass

Einzelteile
Single parts

Einzelteile fiir Version mit Seitenteil / Single parts for version with sidelights

AGILE 150
Sichtschutzprofil,

far Laufschiene
Art.-Nr. 07.360/370
(als Sichtschutz im
Durchgangsbereich),
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.362

in Fixlangen
Art.-Nr. 07.372

Gewicht in kg/m: 0,405

AGILE 150
Seitenteil-Einlegeprofil

(zur Aufnahme eines festen
Seitenteils) mit Verblendung
der Laufschiene im
Seitenteilbereich

fur Laufschiene Art.-Nr.:
07.360/370

Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr.: 07.364

in Fixlangen
Art.-Nr. 07.374

>
5

AGILE 150 view protection
profile,

for track

Art. No. 07.360/370

(to cover gap in entry area),
stock length 6000 mm

Art. No. 07.362

in fixed lengths
Art. No. 07.372

Weight in kg/m: 0.405

AGILE 150

sidelight inlaid profile

(for fixing a sidelight) to
cover gap in sidelight area
for track rail Art. No.
07.360/370

stock length 6000 mm
Art. No. 07.364

in fixed length 6000 mm
Art. No. 07.374

Zu Artikel 07.364/07.374 werden zwingend bearbeitete Sichtschutzprofile (07.376/07.375) bendétigt.
Art. No. 07.364/07.374 cannot be used without prepared view protection profiles (07.376/07.375).

Einzelteile AGILE 150 an Glas / Single parts AGILE 150 to glass

AGILE 150

Achtung: Profil Note:

AGILE 150

Glasanschlusswinkelprofil
flr Montage am Glas
Lagerldange 6000 mm
Art.-Nr. 07.711

Glass connection profile
fixed to glass

stock length 6000 mm
Art. No. 07.711

muss individuell
vor Ort um
Bohrungen fir
Montage an Glas
erweitert werden. | -~

The profile has to
be adapted with
drillings for fixing
to glass individual-
ly on site.
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AGILE 150 Gegenprofil
fir Montage an Glas
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.710

AGILE 50/150 Halteplatten
fir Montage an Glas

(2er Beutel),

inkl. Verbindungsschrauben
Art.-Nr. 07.282

AGILE 150 Set
Stirnabdeckungen

fir Montage an Glas
(Laufschiene + Gegenprofil
jew. links / rechts)

Art.-Nr. 07.730

AGILE 150 counter profile
fixed to glass

stock length 6000 mm
Art. No. 07.710

AGILE 50/150 fixing plates
fixed to glass

(bag with 2 pcs.),

incl. connecting screws
Art. No. 07.282

AGILE 150 set end caps
fixed to glass

(track + counter profile
each left / right)

Art. No. 07.730
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AGILE 150 Syncro Accessories

AGILE 150 Zubehor Set / AGILE 150 accessory set

AGILE 150 Zubehdor -
Modell 2010

komplett bestehend aus:
2 Klemm Laufwagen fiir
8 - 13,5 mm Glasdicke
(stufenlos einstellbar),

2 Endanschlagen inkl.
Fangvorrichtung und
Aushebeschutz,

1 Bodenfihrung fur

8 bis 13,5 mm Glasdicke
(stufenlos einstellbar)
Art.-Nr. 07.725

AGILE 150 Zubehdr Set als
Ersatz fiir Anlagen
ausgeliefert bis Dez. 2009
komplett bestehend aus:

2 Klemm-Laufwagen (fir 8,
10, 12 mm Glasdicke)

mit Aushebeschutz,

2 Endanschlagen inkl.
Fangvorrichtung,

1 Bodenfiihrung
(verstellbar fur 8, 10, 12
und 13,5 mm Glasdicke)
Art.-Nr. 07.325

Bei Ersatzbeschaffung bitten
wir um Angabe des
urspriinglichen Kaufdatums.

Ergdnzendes AGILE 150
Zubehor fiir 13,5 mm Glas
als Ersatz fiir Anlagen
ausgeliefert bis Dez. 2009,
bestehend aus:

1 Paar Distanzblech

2 Paar Zwischenlagen
(ohne Abbildung)

Art.-Nr. 07.324

AGILE 150 - Syncro

AGILE 150 accessory set -
Version 2010

consisting of:

2 clamp carriers for

8 - 13,5 mm glass thickness
(continuously adjustable),

2 endstops with safety catch
and anti jump device,

1 AGILE floor guide for 8 -
13,5 mm glass thickness
(continuously adjustable)

Art. No. 07.725

AGILE 150 accessory set as
replacement for assemblies
delivered up to Dec. 2009
consisting of:

2 clamp-carriers (for 8, 10,
12 mm glass thickness)

with stabilizer,

2 endstops with safety catch,
1 AGILE floor guide (adjusta-
ble for 8, 10, 12 and

13.5 mm glass thickness)
Art. No. 07.325

If parts of replacement are
required please mention the
date of purchase.

AGILE 150 accessories for
13.5 mm glass as replace-
ment for assemblies delivered
up to Dec. 2009,

consisting of:

1 pair of intermediate plates
2 pairs of gaskets

(not illustrated)

Art. No. 07.324

Achtung: Vor Montage der Umlenkmechanik ist eine Bear- Attention: The AGILE track rail / wall angle should be
beitung (vorkonfektionierte Profile / bauseitige Anpassung) prepared (customised profiles / adjustment on site) prior to
der AGILE Laufschiene / Wandwinkel erforderlich. installation.

Bitte Montageanleitung beachten! Consider the mounting instructions!

AGILE 150 Syncro Set AGILE 150 Syncro set
far 2-fltigelige synchron for 2-panel synchronously
offnende Anlagen, opening system,

max. Fligelbreite 1000 mm, max. panel width 1000 mm,
max. Gewicht 80 kg max. panel weight 80 kg
pro Fligel, per panel,

bestehend aus: consisting of:

2 X Zubehor Set, 2 x accessory set

Art.-Nr. 07.325, Art. No. 07.325,

1 x Umlenkmechanik 1 x deflection device
inkl. Seilzug, einstellbar incl. cable, adjustable
Art.-Nr. 07.330 Art. No. 07.330
Laufschienenprofile etc. Track profiles etc. have to
sind separat zu bestellen. be ordered separately.
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AGILE 150 - Vorkonfektionierte Profile fiir Syncro-Anwendungen / Deckenmontage

AGILE 150 - Prepared profiles for Syncro applications / ceiling fixing

AGILE 150 Laufschienen-
profil fiir Deckenmontage,
vorgerichtet fiir Syncro,
(fir Anwendungen ohne
Seitenteile),

gebohrt, in Fixlangen

Deckprofil 07.351 muss bei
Bedarf separat bestellt wer-
den.

Art-Nr. 07.353

AGILE 150 Laufschienen-
Seitenteilprofil,
Deckenmontage,

(fur Anwendungen mit
Seitenteile), vorgerichtet fir
Syncro, gebohrt, in
Fixlangen

Seitenteil-Kantenprofil
07.361 bzw. Sichtschutz-
profil 07.362 muss separat
bestellt werden.

Art-Nr. 07.373

dto.,

jedoch ohne Revisionsstiick
(vorherige Abklarung mit
Anwendungstechnik
DORMA-Glas notwendig)
Art-Nr. 07.383

AGILE 150 track profile for
ceiling fixing, prepared for
Syncro

(for applications without
sidelights),

in fixed lengths.

Cover profile 07.351 has to
be ordered separately, if
required.

Art. No. 07.353

AGILE 150 track / sidelight
profile, ceiling fixing

(for application with side-
lights), prepared for Syncro,
drilled, in fixed lengths.

Sidelight / edge profile
07.361 and view protection
profile 07.362 has to be
ordered separately,

if required.

Art. No. 07.373

do.,

without revision piece
(previous clarification with
application department
DORMA-Glas necessary)
Art. No. 07.383
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AGILE 150 Syncro

Zubehor
Accessories

AGILE 150 - Vorkonfektionierte Sichtschutzprofile fiir Kombination mit Seitenteil-Einlegeprofil

AGILE 150 - prepared view protection profiles for combination with sidelight inlaid profile

Hier aufgefiihrte Artikel bediirfen des vorherigen Abrufs der Montageanleitung und der technischen Details,
da eine weitere Profilbearbeitung vor Ort notwendig ist.
Shown articles need a previous recall of installation instruction and further technical details due to further

profile preparations on site.

AGILE 150
Sichtschutzprofil fiir
Durchgangsbereich in
Kombination mit Seitenteil-
Einlegeprofil 07.364/374
jeweils flr Laufschiene
07.360/370

FestmaB: 1580 mm
Art.-Nr. 07.376

AGILE 150
Sichtschutzprofil fiir
Durchgangsbereich in
Kombination mit Seitenteil-
Einlegeprofil 07.364/374
jeweils flr Laufschiene
07.360/370

in Fixlange
Art.-Nr. 07.375

Zur Verwendung bei Seitenteilen links oder rechts
For use with sidelights left or right

Zur Verwendung bei Seitenteilen links und rechts bzw.
Doppeltlren / For use with sidelights left and right and
respectively double panel

AGILE 150

view protection profile for
entry area in combination
with sidelight inlaid profile
07.364/374

each for track 07.360/370

fixed dimension: 1580 mm
Art. No. 07.376

AGILE 150

view protection profile for
entry area in combination
with sidelight inlaid profile
07.364/374

each for track 07.360/370

in fixed length
Art. No. 07.375

AGILE 150 - Stirnabdeckung / AGILE 150 - end cap

AGILE 150 Stirnabdeckung
54 mm

bei Deckenmontage,

far Laufschiene

Art.-Nr. 07.340/350

Art.-Nr. 07.327
Gewicht in kg: 0,012 kg

AGILE 150 Stirnabdeckung
57 mm

bei Wandmontage,

fir Laufschiene

Art.-Nr. 07.340/350

Art.-Nr. 07.328
Gewicht in kg: 0,014 kg

AGILE 150 end cap
54 mm

for ceiling fixed track
Art. No. 07.340/350

Art. No. 07.327
Weight in kg: 0,012 kg

AGILE 150 end cap
57 mm

for wall fixed track
Art. No. 07.340/350

Art. No. 07.328
Weight in kg: 0,014 kg
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AGILE 150 Stirnabdeckung
72 mm

far Laufschiene mit
Seitenteilanbindung
Art.-Nr. 07.360/370

Art.-Nr. 07.329
Gewicht in kg: 0,014 kg

Abstandhalter
fiir gegenlaufige Schiebetliren

Art.-Nr. 29.420

AGILE 150 Bodenfiihrung,
verstellbar fir 8, 10, 12
und 13,5 mm Glasdicke

Art.-Nr. 07.316
Weight in kg: 0,094 kg

Biirstenprofil,

fir SpaltmalBe bis 13 mm,
Lagerlange 3000 mm
Art.-Nr. 07.400

in Fixlangen
(max. 3000 mm)
Art.-Nr. 07.401

Biirstenprofil,

fir SpaltmaBe bis 18 mm,
Lagerlange 3000 mm
Art.-Nr. 07.402

in Fixlangen
(max. 3000 mm)
Art.-Nr. 07.403

Laufschienenbiirste
Lange 1250 mm
Art.-Nr. 07.385

50

13
—
o

- Dm
— 0
—

Seitenteil
Side panel

— B Schiehetiir_Sliding door |

LM-Flach

bauseits

Weiteres Zubehor finden Sie
auf Seite 67 - 70.

235

N

30

Laufschienen-
biirste
Track brush

Flat aluminium bar

15x2,5 mm, 15x2.5 mm,

by others

For further accessories
see page 67 - 70.

AGILE 150 end cap
72 mm

for track with
sidelight installation
Art. No. 07.360/370

Art. No. 07.329
Weight in kg: 0,014 kg

Spacer for sliding doors that
move in opposite directions

Art. No. 29.420

AGILE 150 floor guide,
adjustable for

8,10, 12 and 13.5 mm
glass thickness

Art. No. 07.316
Weight in kg: 0,094 kg

Brush profile,

for gaps up to 13 mm,
stock length 3000 mm
Art. No. 07.400

in fixed lengths
(max. 3000 mm)
Art. No. 07.401

Brush profile,

for gaps up to 18 mm,
stock length 3000 mm
Art. No. 07.402

in fixed lengths
(max. 3000 mm)
Art. No. 07.403

Track brush
length 1250 mm
Art. No. 07.385
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AGILE 150 Syncro

Zubehor
Accessories

Einzelteile fiir Holzanwendungen / Single parts for timber applications

AGILE 150 Zubehdor -
Modell 2010

komplett bestehend aus:
2 Klemm-Laufwagen

2 Endanschlagen inkl.
Fangvorrichtung und
Aushebeschutz,

1 Bodenfiihrung fir
Holztlrblatter

Art.-Nr. 07.745
Gewicht in kg: 1,354

AGILE 150 Zubehor Set als
Ersatz fiir Anlagen
ausgeliefert bis Dez. 2009

Art.-Nr. 07.345

AGILE 150 Adapterpofil
gebohrt,
Lagerlange 6000 mm

Art.-Nr. 07.367
in Fixlangen

Art.-Nr. 07.377

AGILE 150 Adapterpofil
in Verbindung mit
DORMOTION Set L,

in Fixlangen

Art.-Nr. 07.378

AGILE 150 Adapterpofil
in Verbindung mit
DORMOTION Set XL,

in Fixlangen

Art.-Nr. 07.379

44

AGILE 150 accessory set -
Version 2010

consisting of:

2 clamp carriers

2 endstops with safety catch
and anti jump device,

1 floor guide for timber door
panel

Art. No. 07.745
Weight in kg: 1.354 kg

AGILE 150 accessory set as
replacement for assemblies
delivered up to Dec. 2009

Art. No. 07.345

AGILE 150 adapter profile
drilled,
stock length 6000 mm

Art. No. 07.367
in fixed length
Art. No. 07.377

AGILE 150 adapter profile
in connection with
DORMOTION Set L,

in fixed lengths

Art. No. 07.378

AGILE 150 adapter profile
in connection with
DORMOTION Set XL,

in fixed lengths

Art. No. 07.379
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DORMA AGILE 50

DORMA AGILE 50
Kleinste Abmessungen — bestens genutzt

Perfekte Laufschienen-
geometrie

Hohe 49 mm x Breite

46 mm (Decken und Wand-
montage) — das sind die ent-
scheidenden MaBe dieser
weiteren Generation von
Ganzglas-Schiebetiirsyste-
men. Trotz dieser geringen
Abmessungen konnte beim
AGILE 50 erneut die kom-
plette Technik in die Lauf-
schiene integriert werden.
Das filigrane, elegante Profil
kommt ohne Deckprofile
aus. Es kann in allen
bekannten Eloxal- u. RAL-
Farbtonen oberflachenbe-
handelt werden. Stabilitat
und Verwindungssteifheit
sind weitere wichtige Details
der neuen Laufschienengeo-
metrie.

Geringe SpaltmaBe
Minimale Abmessungen der
Laufschiene und Integration
der kompletten Technik in
die Laufschiene ergeben
zwangslaufig sehr geringe
SpaltmaBe zwischen Glas
und Wand.

Aufwandige Rollentechnik
AGILE 50 wird unterschied-
lichsten Kundenwiinschen
bis hin zu hohen Anforde-
rungen gerecht: Mit nur zwei
wartungsfreien Klemm-Lauf-
wagen kénnen Glaselemente
bis zu 50 kg bewegt werden.
Dies wird durch eine spezi-
elle Rollentechnik gewahrlei-
stet. Bezliglich der Leicht-
laufigkeit erfallt AGILE nach
DIN EN 1527 die Kriterien
der Klasse 3 — das bedeutet,
dass maximal 30 N der Tar-
masse als Anfangsreibung
bewaltigt werden missen,
um die Tdr in Bewegung zu
bringen.

Sicherer Stopp
Selbstverstandlich werden
die Tiren sowohl beim
SchlieBen als auch beim
Offnen in den Endpositionen
durch einen eigens ent-
wickelten Fangpuffer sanft
gebremst sowie zuverlassig
gehalten.

Elegante Bodenfiihrung

Die AGILE Bodenfiihrung
Uberzeugt durch ihre Kombi-
nation aus Funktionalitat
und attraktiver Form. Der
zweiteilige Aufbau ermég-
licht eine iberaus komforta-
ble Montage - die stufenlose
Verstellméoglichkeit von 8 -
13,5 mm gewahrleistet eine
sichere Flihrung der Glasele-
mente.

Ein System - viele Lésungen
AGILE 50 bietet Vielseitig-
keit im wahrsten Sinne des
Wortes: Die Anbringung
kann wahlweise Gber Wand-
bzw. Deckenmontage oder
an einem Glasoberlicht
erfolgen.

Keine Glasbearbeitung

Wo Klemmtechnik Anwen-
dung findet, wird Glasbear-
beitung Uberflussig. Mit den
Besonderheiten des Werk-
stoffes Glas bestens vertraut
wurde die Aufhangung so
ausgelegt, dass die Schei-
ben allein durch Klemmwir-
kung sicher gehalten werden.

Die Montage erfolgt einfach
und problemlos, der Zeitauf-
wand - auch bei der Glas-
produktion — reduziert sich
auf ein Minimum. Die varia-
blen Klemm-Laufwagen fas-
sen standardmaBig Glas-
dicken zwischen 8 und

10 mm. Weiterer Vorteil des
Klemm-Laufwagens: Auch
nach der Glasmontage ist
ein Hohenausgleich von
+5/-3 mm durchfihrbar.

Langlebigkeit

In Dauertests mit Gber
50.000 Bewegungszyklen
(nach DIN EN 1527) konnte
eine sehr hohe Langlebigkeit
nachgewiesen werden. Auch
in punkto Korrosionsbestén-
digkeit befinden Sie sich
mit AGILE 50 auf héchstem
Niveau. Einem Einsatz in
Feuchtraumen (nicht fir
Sauna-, Schwimmbad- oder
Solebad-Anwendungen)
spricht nichts entgegen.

Baukastensystem

Einfache Handhabung und
ein ausgepragter System-
gedanke erleichtern lhnen
die Planung mit AGILE 50.
Mehrere Set-Lésungen flr
unterschiedliche Montage-
situationen stehen zur Verfi-

gung.
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DORMA AGILE 50
Tiny dimensions — tremendous benefits

Superb track geometry
Height 49 mm x width 46
mm (ceiling/wall/side screen
version) — these are the
telling dimensions of the
AGILE 50 - a further
departure in tempered glass
sliding door systems.
Moreover, all the operational
equipment has been
integrated again out of sight
within the track section -
despite its dainty size. The
elegantly and intricately
designed profile eliminates
the need for the cover
sections required by other
systems. It can be surface-
treated in all the well-known
anodised finishes and RAL
colours. Stability and
torsional stiffness constitute
further important properties
inherent in the new track
geometry.

Minimal gap

The minimised dimensions
of the track profile and
integration of the complete
operational equipment
within its section
automatically give rise to
very small clearances
between the glass and wall
or glass.

Sophisticated track roller
technology

The AGILE 50 is able to
meet a wide variety of
customer requirements - up
to and including their
highest demands. Just two
maintenance-free clamp-
type carriers can support
and transport glass panels of
up to 50 kg. This is ensured
by their special track roller
technology. In terms of ease
of operation, AGILE is able
to satisfy the Class 3 criteria
of EN 1527 — and that
means a force equivalent to
30 N needs to be applied in
order to overcome the initial
friction and thus set the
door in motion.

Reliable stop

The doors are, of course,
gently decelerated as well as
being reliably held in both
their closed and opened
states by specially developed
catch-type buffers.

Elegant floor guide

The AGILE floor track offers
an impressive combination
of effective functionality and
attractive design. Its two-
part construction means it is
very easy to install, and its
infinite adjustability
between 8 and 13.5 mm
ensures safe and secure
guidance of the glass
panels.

One system — many
solutions

The AGILE 50 offers
versatility in the truest sense
of the word. The system can
be fixed either at the wall
and to the ceiling
respectively or to a glass
overpanel.

No glass preparation

With clamp-type fittings, the
need to drill and cut the
glass is eliminated. Based
on wide-ranging glass
fabrication expertise, the
suspension mounting has
been designed so that the
panels can be safely
retained by the clamping
effect alone. Installation is
simple and uncomplicated
and the time required —
including that for glass
panel production — is
reduced to a minimum. The
variable clamp-type carriers
are able — as standard - to
engage glass thicknesses
between 8 and 10 mm.

A further advantage of the
clamp-type carrier: even
after the installation of the
glass panels, in situ vertical
adjustment of +5/-3 mm
can be carried out as
required.

Long service life

The exceptional longevity of
the system has also been
proven in protracted tests
involving more than 50,000
operating cycles (performed
to DIN EN 1527). And you
will also find that the
AGILE 50 takes corrosion
resistance to a new level.
So there are no obstacles to
its installation and use in
humid areas (not for sauna,
baths or brine bath applica-
tions).

Modular system

The inherent handling ease
coupled with a thoroughly
systematic approach

will greatly facilitate your
planning work when implemen-
ting the AGILE 50 concept.
Several set solutions for
different fixing situations are
available.
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Typendarstellumg
Typical assemblies

Typendarstellung Wand- oder Deckenmontage / Typical assemblies fixed at wall or to ceiling

Merkmale und Daten

Fur einfligelige Anlagen,

Wand- oder Deckenmontage;

passend fir 8 - 10 mm
Glasdicke.

Max. Tiirfliigelgewicht
50 kg

Bestimmung der Glashdhe
Wandmontage:

GH = LH + X + 18 mm oder

Deckenmontage:
GH =LH - 31 mm
(siehe Zeichnung)

Bestimmung der Glasbreite
A =LW + 60 mm
(min. 500 mm)

Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

2 Nm

A = Glasbreite
B = Laufschienenlange

GH
H
LH
LW
t

Y

Glashéhe
Gesamthohe
Lichte Hohe
Lichte Weite
Glasdicke

46 mm - (14 mm +t)

LW

A=LW+ 60

Wandmontage
Fixed at wall

LW

Deckenmontage
Fixed to ceiling

46
min. 60

21

28

LH

GH=LH+ X+ 18

LH

49

\

\
==
Biirste /
brush
=== optional

10%

21

GH=1LH-31

8 mm |24 mm

10 mm | 22 mm

Features and Data

For installations with one door
leave; fixed to wall or ceiling;
for 8 - 10 mm glass thickness.

Max. weight of door panels
50 kg

Calculation of glass heigh
Fixed to wall:
GH=LH+ X+ 18 mm or
Fixed to ceiling:

GH =LH-31 mm

(see drawing)

Calculation of glass width
A =LW + 60 mm
(min. 500 mm)

Torque for screws in the
clamp-carriers

2 Nm

A = Glass width

B = Length of track

GH = Glass height

H = All over height

LH = Clear opening height
LW = Clear opening width
t = Glass thickness

Y = 46mm-(14mm+1t)
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Typendarstellumg
Typical assemblies

COMPACT Typendarstellung Schiebetiir Sets, Montage an Glas / Typical assemblies sliding door sets, fixed to glass

B =1900 /2300 mm

Merkmale und Daten

Fir einfligelige Anlagen,
Montage an Glas; passend fiir
8- 10 mm Glasdicke.

Max. Tiirfliigelgewicht
50 kg

Bestimmung der Tiirhdhe
Wandmontage:
TH=H-31 mm

(siehe Zeichnung)

Bestimmung der Glasbreite
A =LW + 60 mm

Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

2 Nm

A = Glasbreite

B = Laufschienenlange

H = Gesamthdhe

LH = Lichte Hoéhe

LW = Lichte Weite

TH = Tirhohe

t1 = Glasdicke Schiebetlir
(8/10 mm)

t2 = Glasdicke
Festverglasung
(10-19 mm)

Die Voraussetzung fir die
Montage ist eine ausgerichtete
und tragfahige Verglasung.

51,5 51,5
3
=
—
Jc
Il
N
a1
o
o
S
3
30 30
A= LW + 60

Glasbearbeitung
Glass preparation

Montage an Glas
Fixed to glass

12

L

46

103 103 103
372 | 372 372 372
X C/Lw = 850 mm
103 03 103
472 | 472 472 | 472
X(/ w =
1050 mm
Features and Data
Detail X

Entspannungs-
schnitt
tension release cut

1¢

(6%)
6¢

H

t2

tl

8¢

I€-H=HL

0T

For installations with one door
leave; fixed to overpanel;
for 8 - 10 mm glass thickness.

Max. weight of door panels
50 kg

Calculation of door height
Fixed to wall:
TH=H-31 mm

(see drawing)

Calculation of glass width
A =LW+ 60 mm

Torque for screws in the
clamp-carriers

2 Nm
A = Glass width
B = Length of track
H = Total height
LH = Clear opening height
LW = Clear opening width
TH = Door height
t = Glass thickness
sliding door
(8/10 mm)
t2 = Glass thickness

stationary glass
(10-19 mm)

To ensure a correct and allig-
ned mounting of the track rail,
a fully supporting fixed panel
must be installed.
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Typendarstellumg
Typical assemblies

CONCEPT Typendarstellung Schiebetiir Sets, Montage an Glas / Typical assemblies sliding door sets, fixed to glass

B = 1500/ 12300 mm
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A=LW+ 60

Merkmale und Daten

Fur einfligelige Anlagen,
Montage an Glas; passend fiir
8- 10 mm Glasdicke.

Max. Tiirfliigelgewicht
50 kg

Bestimmung der Tiirhdhe
Wandmontage:
TH=H-31 mm

(siehe Zeichnung)

Bestimmung der Glasbreite
A =LW+ 60 mm

Anzugsmoment fiir
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen

2 Nm

A = Glasbreite

B = Laufschienenlange

BA = Bohrabstand

H = Gesamthohe

LH = Lichte Héhe

LW = Lichte Weite

TH = Tirhohe

t1 = Glasdicke Schiebetlr
(8/10 mm)

t2 = Glasdicke
Festverglasung
(10-19 mm)

52

Glasbearbeitung
Glass preparation

50
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Montage an Glas
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BA = (LW-106) / 2 = mm

LW = mm
Detail X
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tension release cut

Fixed to glass 12
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Features and Data

For installations with one door
leave; fixed to overpanel;
for 8 - 10 mm glass thickness.

Max. weight of door panels
50 kg

Calculation of door height
Fixed to wall:
TH=H-31 mm

(see drawing)

Calculation of glass width
A=LW+ 60 mm

Torque for screws in the
clamp-carriers

2 Nm
A = Glass width
B = Length of track
BA = Drilling distance
H = Total height
LH = Clear opening height
LW = Clear opening width
TH = Door height
t = Glass thickness
sliding door
(8/10 mm)
t2 = Glass thickness

stationary glass
(10 - 19 mm)
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Beschlagmodule
Fitting modules

Schiebetiir Sets Wand- oder Deckenmontage / sliding door sets fixed at wall or to ceiling

AGILE 50 Schiebetiirset —
Wandmontage

komplett bestehend aus:

1 Laufschiene, 1 Winkelprofil,
2 Klemm-Laufwagen

(fur 8 - 10mm Glasdicke)
mit Aushebeschutz,

2 Endanschlage inkl.
Fangvorrichtung,

1 AGILE Bodenfiihrung
Fliigelbreite 950 1200

Laufschiene | 1900 | 2900

Art.-Nr. 07.410 07.413

AGILE 50 Schiebetiirset —
Deckenmontage

komplett bestehend aus:

1 Laufschiene, 1 Deckprofil,
2 Klemm-Laufwagen

(fir 8 - 10 mm Glasdicke)
mit Aushebeschutz,

2 Endanschlagen

inkl. Fangvorrichtung,

1 AGILE Bodenfiihrung
Fliigelbreite 950 1200

Laufschiene | 1900 | 2900

Art.-Nr. 07.411 07.414

AGILE 50 Schiebetiirset —
Deckenmontage - ohne
Deckprofil

komplett bestehend aus:

1 Laufschiene,2 Klemm-
Laufwagen (fur 8 - 10 mm
Glasdicke) mit Aushebe-
schutz, 2 Endanschlagen
inkl. Fangvorrichtung,

1 AGILE Bodenfiihrung
Fliigelbreite 950 1200

Laufschiene | 1900 2900

Art.-Nr. 07.412 07.415

AGILE 50 Sliding door set
Track fixed to wall
complete, comprising

1 track, 1 angle profile,

2 clamp-carriers (for 8 - 10
mm glass thickness)

with stabilizer,

2 endstops

with safety catch,

1 AGILE floor guide

Panel width 950 1200

Track 1900 | 2900

Art. No. 07.410 07.413

AGILE 50 Sliding door set
Track fixed to ceiling
complete, comprising

1 track, 1 cover profile,

2 clamp-carriers (8 - 10mm
glass thickness)

with stabilizer,

2 endstops

with safety catch,

1 AGILE floor guide

Panel width 950 1200

Track 1900 | 2900

Art. No. 07.411 07.414

AGILE 50 Sliding door set
Track fixed to ceiling

- without cover profile
complete, comprising

1 track, 2 clamp-carriers
(8 - 10mm glass thickness)
with stabilizer,

2 endstops

with safety catch,

1 AGILE floor guide

Panel width 950 1200

Track 1900 | 2900

Art. No. 07.412 07.415
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Beschlagmodule
Fitting modules

COMPACT Schiebetiir Sets, Montage an Glas, fiir definierte lichte Durchgangsbreite

COMPACT sliding door sets, fixed to glass, for selected clear opening width

AGILE 50 Schiebetiir-Set

Montage an Glas
komplett bestehend aus:
AGILE 50 Laufschiene,
Gegenprofil,

inkl. Halteplatten,
AGILE 50 Zubehor Set,
Stirnabdeckungen,
Sichtschutzbirsten
Art.-Nr. 07.713

g

Lichte

Durchgangsbreite| 850 1050
Laufschiene | 1900 2300
Art.-Nr. [07.713]07.714

AGILE 50 Schiebetiir-Set

Montage an Glas
komplett bestehend aus:
AGILE 50 Laufschiene,
(2300 mm)

Gegenprofil (2300 mm),
inkl. Halteplatten
AGILE 50 Zubehor Set
Stirnabdeckungen
Sichtschutzbirsten
Art.-Nr. 07.714

CONCEPT Schiebetiir Set, Montage an Glas, fiir individuelle lichte Durchgangsbreite
CONCEPT sliding door set, fixed to glass, for individual clear opening width

AGILE 50 Schiebetiir-Set

Montage an Glas

flr individuelle lichte
Durchgangsbreite
650 - 1050 mm
bestehend aus:
AGILE 50 Laufschiene,
(1500 - 2300 mm),
Gegenprofil

(1500 - 2300 mm),
inkl. Halteplatten,
AGILE 50 Zubehor Set,
Stirnabdeckungen,
Sichtschutzbiirsten
Art.-Nr. 07.715

54
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AGILE 50 sliding door set
fixed to glass

complete consisting of:
AGILE 50 track,

counter profile,

incl. fixing plates,

AGILE 50 accessory set,
end caps,

view protection brushes
Art. No. 07.713

Clear openin

iy opening 850 | 1050
Track 1900 2300
Art. No. 07.713|07.714

AGILE 50 sliding door set
fixed to glass

complete consisting of:
AGILE 50 track (2300 mm),
counter profile (2300 mm),
incl. fixing plates

AGILE 50 accessory set,
end caps

view protection brushes

Art. No. 07.714

AGILE 50 sliding door set
fixed to glass

for individual clear opening
width 650 - 1050 mm
consisting of:

AGILE 50 track

(1500 - 2300 mm),
counter profile

(1500 - 2300 mm),

incl. fixing plates,

AGILE 50 accessory set,
end caps,

view protection brushes
Art. No. 07.715
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Einzelteile
Single parts

Einzelteile Wand- oder Deckenmontage / Single parts fixed at wall or to ceiling

AGILE 50
Laufschienenprofil

fir Decken bzw.
Wandmontage, gebohrt,
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.440

in Fixlange
Art.-Nr. 07.450

AGILE 50 Deckprofil bei
Deckenmontage

zum Aufclipsen auf die
AGILE Laufschiene,
Art.-Nr. 07.440/450,
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.441

in Fixlange
Art.-Nr. 07.451

AGILE 50 Winkelprofil bei
Wandmontage

far Laufschiene Art.-Nr.
07.440/450, gebohrt,
Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.442

in Fixlange
Art.-Nr. 07.452

AGILE 50 Zusatzprofil-
Ersatzblech

notwendig bei
Deckenmontage ohne
Deckprofil,

Lagerlange 6000 mm
Art.-Nr. 07.443

in Fixlange
Art.-Nr. 07.453

AGILE 50 track profile for
ceiling / wall fixing,
drilled,

stock length 6000 mm
Art. No. 07.440

in fixed length
Art. No. 07.450

AGILE 50 cover profile with
ceiling fixing,

to be clipped on the AGILE
track rail

Art. No. 07.440/450,
stock length 6000 mm

Art. No. 07.441

in fixed length
Art. No. 07.451

AGILE 50 angle profile with
wall fixing,

for track rail

Art. No. 07.440/450,
drilled,

stock length 6000 mm

Art. No. 07.442

in fixed length
Art. No. 07.452

AGILE 50 additional sheet
profile,

necessary with ceiling fixing
without cover profile,

stock length 6000 mm

Art. No. 07.443

in fixed length
Art. No. 07.453
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Single parts

Einzelteile Montage an Glas / single parts fixed to glass

AGILE 50 AGILE 50
Glasanschlusswinkelprofil glass connection profile
fir Montage an Glas fixed to glass
Lagerlange 6000 mm stock length 6000 mm
Art.-Nr. 07.716 Art. No. 07.716
Achtung: Profil muss indivi- Note:

duell vor Ort um Bohrungen
fir Montage an Glas erweitert
werden.

The profile has to be adapted
with drillings for fixing to
glass individually on site.

AGILE 50 Gegenprofil
flir Montage an Glas
Lagerldnge 6000 mm
Art.-Nr. 07.717

AGILE 50 counter profile
fixed to glass

stock length 6000 mm
Art. No. 07.717

AGILE 50/150 Halteplatten
fir Montage an Glas

(2er Beutel),

inkl. Verbindungsschrauben
Art.-Nr. 07.282

AGILE 50/150 fixing plates
fixed to glass

(bag with 2 pcs.),

incl. connecting screws
Art. No. 07.282

AGILE 50 Set
Stirnabdeckungen

flr Montage an Glas
(Laufschiene + Gegenprofil
jew. links / rechts)

Art.-Nr. 07.732

AGILE 50 set end caps
fixed to glass

(track + counter profile each
left / right)

Art. No. 07.732

AGILE 50 Zubehor Set / accessory set

AGILE 50 Zubehor Set
komplett bestehend aus:
2 Klemm-Laufwagen

(fir 8 und 10 mm Glas-
dicke) mit Aushebeschutz,
2 Endanschlagen inkl.
Fangvorrichtung,

1 AGILE Bodenfiihrung
Art.-Nr. 07.425

AGILE 50 accessory set
complete consisting of:

2 clamp-carriers

(for 8 and 10 mm glass
thickness) with stabilizer,
2 endstops with safety
catch,

1 AGILE floor guide

Art. No. 07.425
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Zubehor
Accessories

AGILE 50 Stirnabdeckung
Art.-Nr. 07.420

Abstandhalter
fir gegenlaufige Schiebetiiren
Art.-Nr. 29.420

AGILE Bodenfiihrung,
verstellbar fur 8, 10, 12
und 13,5 mm Glasdicke
Art.-Nr. 07.316

Biirstenprofil,

fir SpaltmalBe bis 13 mm,
Lagerlange 3000 mm
Art.-Nr. 07.400

in Fixlange
(max. 3000 mm)
Art.-Nr. 07.401

Biirstenprofil,

fir SpaltmaBe bis 18 mm,
Lagerlange 3000 mm
Art.-Nr. 07.402

in Fixlange
(max. 3000 mm)
Art.-Nr. 07.403

Laufschienen-
Sichtschutzbiirste
Lange 1250 mm
Art.-Nr. 07.424

50

35

285

18

30

Seitenteil
Side panel

Laufschienen-
biirste

Trm%

Schiebetiir _Sliding door |

Weiteres Zubehor finden Sie
auf Seite 67 - 70.

LM-Flach Flat aluminium bar
15x2,5 mm, 15x2.5 mm,
bauseits by others

For further accessories
see page 67 - 70.

AGILE 50 end cap
Art. No. 07.420

Spacer for sliding doors that
move in opposite directions
Art. No. 29.420

AGILE floor guide,
adjustable for

8,10, 12 and 13.5 mm
glass thickness

Art. No. 07.316

Brush profile,

for gaps up to 13 mm,
stock length 3000 mm
Art. No. 07.400

in fixed length
(max. 3000 mm)
Art. No. 07.401

Brush profile,

for gaps up to 18 mm,
stock length 3000 mm
Art. No. 07.402

in fixed length
(max. 3000 mm)
Art. No. 07.403

Track brush
length 1250 mm
Art. No. 07.424
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DORMA RS 120/
RS 120 Syncro

DORMA RS 120/RS 120 Syncro

Stabile Laufschienen

Die Laufschienen sind als
Hohlprofile leicht und
zugleich stabil und verwin-
dungssteif. Sie kénnen
direkt an der Decke oder
Wand befestigt werden und
lassen sich problemlos auf
die erforderliche Einbau-
lange kirzen.

Clipsbare Verkleidungen

Die Verkleidungen werden
von Leichtmetallprofilen
gebildet, die sich einfach an
die Laufschienen clipsen
lassen. Bei deckenbefestig-
ten Schienen werden sie
auf beiden Seiten, bei wand-
befestigten auf der freien
Seite angebracht. Auch

die Verkleidungen kénnen
problemlos auf Léange
geschnitten werden.

Seitenteilprofil

Fir feststehende Seitenteile
steht ein in die Laufschiene
einhangbares Profil zur
Verfigung, welches im
oberen Bereich das Glas im
richtigen Abstand zur
Laufschiene aufnimmt. Nach
dem Einhangen wird das
Profil an der Laufschiene
verschraubt.
Selbstverstandlich ist auch
am Seitenteilprofil flr eine
Aufnahme der clipsbaren
Verkleidungsprofile gesorgt.
AuBerdem kann mit einem
unteren Sichtschutzprofil
das freie Seitenteilprofil im
Durchgangsbereich von
unten verkleidet werden.

Leicht und leise laufende
Laufwagen

Die Laufwagen laufen auf
groBen, nadelgelagerten
Kunststofflaufrollen leicht
und gerauscharm. Sie sind
aus hochwertigem, glasfaser-
verstarktem Kunststoff her-
gestellt, korrosionsbesténdig
und hoch belastbar.

Arretierung in den
Endpositionen

In den Laufschienen ver-
stellbar angeordnete End-
anschlage sorgen mit prakti-
schen Fangvorrichtungen
dafir, dass die Laufwagen,
und damit die Tiren, in den
Endpositionen zuverlassig
festgehalten werden.

Syncro-Version

Durch eine spezielle
Seilzugtechnik und Umlenk-
mechanik kann fr eine
doppelfligelige Anlage ein
synchron 6ffnendes System
realisiert werden. Da nur noch
ein Flugel bewegt werden
muss, ist gréBtmoglicher
Bedienungskomfort fir
maximale Durchgangsbreiten
gewahrleistet.

Keine Glasbearbeitung

Mit den Besonderheiten des
Werkstoffes Glas bestens
vertraut, hat DORMA-Glas
die Aufhangungen der
Schiebetiirsysteme RS so
ausgeflhrt, dass die Scheiben
allein durch Klemmwirkung
sicher gehalten werden.
AuBerdem erméglichen die
Aufhangungen einen Héhen-
ausgleich, ohne das bereits
geklemmte Glas demontie-
ren zu mussen.

DORMA RS 120/RS 120 Syncro

Rugged track

The hollow profiled alumini-
um track is light yet rugged
and resistant to twisting. It
can be fixed directly under
the ceiling or onto a wall.
Cutting to the required size
is simplicity itself.

Clip-on covers

The covers are made of
aluminium, and are easily
clipped onto the track. If the
track is top fixed, onto the
ceiling, the covers are used
on both sides; if the track is
side fixed, the cover is used
on the exposed side only.
The covers also can easily
be cut to size.

Sidelight profile

A special profile to be hung
and screwed into the track
is available for the use with
fixed sidelights. It ensures
that the sidelight glass is
mounted with the correct
distance to the track. As a
matter of course the side-
light profile can be provided
with clip-on covers. Further-
more the free sidelight
profile in the passage area
can be covered from below
by a bottom view protection
profile.

Gentle, easy action

The carriers run on large
nylon wheels, with needle
bearings, giving a quiet and
very low friction ride. They
are made from high grade,
glass fibre reinforced nylon,
which is corrosion-resistant
and extremely strong.

End stop and holder

There is a clever device in
the track which operates as
a cushioned end stop,
retaining the door securely
in the end positions.

Syncro-Version

By a special cable and
deflection device a synchro-
nously opening system for a
two-panel assembly can be
realised. For only one of the
panels has to be moved,

a biggest possible operating
convenience for maximum

passage width is guaranteed.

No glass preparation
DORMA-Glas has a wide
experience in working with
toughened glass, and this
has led to the development
of a clamping system which
is all that is required for
securing the glass blades in
DORMA RS sliding door
gear. This has the additional
benefit of allowing some
door height adjustment,
after the doors is hung,
without dismantling the
already fixed glass.

09/08



12/09

Typendarstellung / Typical assemblies

B=Ax2 B=Ax2 B=Ax?2
A=LW+40 A=LW/2 +38A=LW/2+38
[ e .|l I I &—@E&—eﬁ o
S=A+40 S=A+40 a S=A+40
; ———t———
LW LW
Merkmale und Daten Features and Data
DORMA RS 120 DORMA RS 120
Fur ein- und mehrfligelige 52 For one or more door panels,
Anlagen, wahlweise mit 48 73 with or without sidelights;
Seitenteilen oder ohne; 27 21 23 8, 10 and 12 mm glass
8, 10 und 12 mm Glasdicke. . . ) thickness.
Max. Tiirfliigelgewicht e o Maximum weight of door panels
Anzahl der max Turfligel- == )| ° ° No. of max weight (kg)
Laufwagen |gewicht (kg) = 2 carriers per door leaf
Yo} Il c
2 ‘ 120 i, - El 2 ‘ 120
3 150 5T g = 3 150
N H 4 > Zwischenla-
Bestimmung der Glashéhe - K== - %ea!kﬁgser']ts Calculation of glass height
Hohe Schiebefliigel: R ° Site _ Height of sliding door leaf
GH1 = LH - 120 (siehe % ] -  GH1 =LH-120
Zeichnung links) 9 G R & (see drawing left hand)
L d_ L 4=, +
Hohe Seitenteile: Il 28 2 -~ R Height of sidelight
GH2 = LH - 70 mm + GE n t h T GH2 =LH - 70 mm + GE
(siehe Zeichnung rechts) g t 4 (see drawing right hand)
I
Bestimmung der Glasbreite X B @ Calculation of glass width
Breite Schiebefliigel: =) " Width of sliding door leaf
A = LW + 40 (min. 500) e A = LW + 40 (min. 500)
Breite Seitenteile: Width of sidelight
S=A+40 S=A+40
Anzugsmoment fiir Torque for screws in the
Klemmschrauben an den . clamping patches
Aufhingungen Ansicht X 20 Nm
View X
20 Nm .
All measurements in mm
Alle Mate in mm A = Width of door leaf
A = Glasbreite B = Length of track
B = Laufschienenlange GH1 = Glass height of sliding
GH1 = Glashoéhe Schiebe- door leaf
fligel ) GH2 = Glass height of side
GH2 = Glashéhe Seitenteil t X Bodenfuhrung verstellbar light
GE = Glaseinstand 3 23 Adjustable floor guide GE = Glass rebate depth
LH = Lichte Héhe mm mm LH = Clear opening height
LW = Lichte Weite 10 mm | 21 mm LW = Clear opening width
S = Glasbreite Seitenteil 12 v | 19w S = Width of sidelight
t = Glasdicke 8, 10, t = Glass thickness 8,
12mm) 10, 12 mm)

Achtung: Um einen bestmdglichen Glasschutz zu erzielen, empfehlen wir bei gegenlaufigen Schiebetiiranlagen die Verwendung des Abstandhalters

29.420 (siehe Seiten 43, 57, 65).

Note: In order to maximise the protection afforded to the glass, we recommend that spacer 29.420 be fitted to sliding doors that move in opposite

directions (see pages 43, 57, 65).
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Schiebetiirsystem fiir
DORMA RS 120/ Holztiiren / Sliding door
RS 120 Syncro system for timber doors

1
T ]
O | =
] =
60 o P4 —
g | L g | L
ii [ J 1 I [ J {
Merkmale und Daten Features and Data
DORMA RS 120 DORMA RS 120
Fir ein- und mehrfligelige 50 For one or more door panels.
Anlagen. 27 i i
Maximum weight of door panels
Max. Tirfliigelgewicht No. of max weight (kg)
Anzahl der max Turflugel- carriers per door leaf
Laufwagen | gewicht (kg) f 5 ‘ 120
2 ‘ 120 =
w 1
26 Calculation of glass height
Bestimmung der Glashdhe 2 3 = Height of sliding door leaf
Hohe Schiebefltigel: - TH = LH - 90
TH = LH - 90 (siehe (see drawing left hand)
Zeichnung links) All measurements in mm
Alle MaBe in mm , . N J TH = door height
TH = Tirhohe & & ’2 LH = clear opening height
LH = Lichte Hohe '
! e 40 5 44 |
' I
ML il
|_
[ / =
\ !
\\ /
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Beschlagmodule

Fitting modules DORMA
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Schiebetiirsystem RS 120 Sliding door gear RS 120
komplett, bestehend aus: complete, comprising 1 track,
1 Laufschiene, 2 Laufwagen 2 carriers with clamping
mit Klemmschuh und Stiitz- patches and support screw
schraube fiir 8 und 10 mm for 8 and 10 mm glass
Glasdicke, 2 Endanschlagen thickness, 2 end stops and
und 1 Bodenfihrung. 1 floor guide.
Laufschienen- Track
lange B length B
in mm 1900 |2900 in mm 1900 [2900
Art.-Nr. 07.101|07.102 Art. No. 07.101 |07.102
Gewicht in kg:14,503 15,858 Weight in kg:|4.503 |5.858

Schiebetiirsystem

RS 120 Syncro

Fur 2-fligelige synchron
6ffnende Anlagen,

max. FB = 2 x 1000 mm,
max. Gewicht = 80 kg pro
Flugel, bestehend aus:

2 x Zubehor komplett 07.125
1 x Umlenkmechanik inkl.
Seilzug, einstellbar

Art.-Nr. 07.150

Laufschienenprofil, ggf.
Seitenteilprofil, Verkleidungs-
profil + Sichtschutzprofil
sind separat zu bestellen
(siehe Seite 52).

Sliding door gear

RS 120 Syncro

For 2-panel synchronously
opening system,

max. panel width

=2 x 1000 mm

max. panel weight = 80 kg
per panel, consisting of:

2 x accessory set 07.125
1 x deflection device incl.
cable, adjustable
Art. No. 07.150

Track, if necessary sidelight
profile, cover profile + view
protection profile have to be
ordered separately

(see page 52).
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Beschlagmodule
Fitting modules

Einzelteile RS 120/RS 120 Syncro / Individual parts RS 120/RS 120 Syncro

Laufschienenprofil
gebohrt, in Fixlangen
Art.-Nr. 07.131

Laufschienenprofil

gebohrt, in Lagerlangen von
6000 mm

Art.-Nr. 07.121

Gewicht in kg/m: 1,355

Verkleidungsprofil zum
Aufclipsen mit Verbindungs-
steg fur Sichtschutzprofil
07.137/138, in Fixlangen
Art.-Nr. 07.141

Verkleidungsprofil, wie oben,
in Lagerlangen von

6000 mm

Art.-Nr. 07.140

Gewicht in kg/m: 0,826

Seitenteilprofil ungebohrt,
in Fixlangen
Art.-Nr. 07.132

Seitenteilprofil ungebohrt,
in Lagerlangen von 6000 mm
Art.-Nr. 07.122

Gewicht in kg/m: 1,680

Unteres Sichtschutzprofil
(nur in Verbindung mit
Seitenteilprofil 07.132/122
und Verkleidungsprofil
07.141/140) in Fixlangen
Art.-Nr. 07.137

Unteres Sichtschutzprofil
wie oben, in Lagerlangen
von 6000 mm

Art.-Nr. 07.138

Gewicht in kg/m: 0,164

90

140

38

Track profile

prepared for top or side fixing,
fixed length

Art. No. 07.131

Track profile

prepared for top or side fixing,
stock length 6000 mm

Art. No. 07.121

Weight in kg/m: 1.355

Cover profile for clip
attachment with connecting
web for view protection profile
07.137/138, fixed length

Art. No. 07.141

Cover profile, as above, stock
length 6000 mm
Art. No. 07.140

Weight in kg/m: 0.826

Sidelight profile
connectable to track,

non prepared, fixed length
Art. No. 07.132

Sidelight profile
connectable to track,

non prepared, stock length
6000 mm

Art. No. 07.122

Weight in kg/m: 1.680

Bottom view protection
profile (only in combination
with sidelight profile
07.132/122 and cover profile
07.141/140) fixed length
Art. No. 07.137

Bottom view protection
profile, as above, stock
length 6000 mm
Art. No. 07.138

Weight in kg/m: 0.164

03/05



DORMA RS 120/

RS 120 Syncro

03/05

Zubehor/
Accessories

Zubehor RS 120/RS 120 Syncro / Accessories RS 120/RS 120 Syncro

Zubehor Set

bestehend aus:

2 Laufwagen mit Klemm-
schuh (8 und 10 mm Glas-
dicke) und Stltzschraube,
2 Endanschlagen mit
Fangvorrichtung,

1 Bodenfiihrung

Art.-Nr. 07.125

Zusatzlicher Laufwagen mit
Klemmschuh

(8 und 10 mm Glasdicke) far
max. Flugelgewicht 150 kg
Art.-Nr. 07.123

Paar Zwischenplatten LM

far 12 mm Glasdicke (fur
2 Klemmschuhe) (0. Abb.)
Art.-Nr. 07.118

Stirnabdeckung fiir Wand-
befestigung links/rechts,
inkl. Schrauben

Art.-Nr. 07.127

Gewicht in kg: 0,037

Stirnabdeckung fiir Decken-
befestigung links/rechts,
inkl. Schrauben

Art.-Nr. 07.129

Gewicht in kg: 0,037

Abstandhalter
fiir gegenlaufige Schiebetiiren

Art.-Nr. 29.420

50

142,5

142,5

35

18

Set of accessories consisting
of: 2 carriers with clamping
patches (8 and 10 mm glass
thickness) and support screw,
2 end stops with safety catch,
1 floor guide.

Art. No. 07.125

Additional carrier with
clamping patches

(8 and 10 mm glass
thickness) for max. panel
weight 150 kg

Art. No. 07.123

Pair of intermediate alumin-
ium plates for 12 mm glass
thickness (for 2 clamping
parts) (not illustrated)

Art. No. 07.118

End cap track connected to
wall left/right hand,

incl. screws:

Art. No. 07.127

Weight in kg: 0.037

End cap track connected to
ceiling left/right hand,

incl. screws:

Art. No. 07.129

Weight in kg: 0.037

Spacer for sliding doors that
move in opposite directions

Art. No. 29.420
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DORMA RS 120/ Zubehor/
RS 120 Syncro Accessories

Bodenfiihrung, verstellbar Floor guide, adjustable
Art.-Nr. 07.126 Art. No. 07.126
Gewicht in kg: 0,024 . Weight in kg: 0.024

N
Weiteres Zubehér finden Sie \%?«LQ For further accessories
auf Seite 73 - 76. > see page 73 - 76.

Einzelteile filr RS 120 fiir Holzanwendungen / Single parts for RS 120 for wood applications

RS 120 accessories for
wood applications consisting
of: 2 carriers, 2 end stops
with safety catch, 1 floor
guide.

Art. No. 07.135

RS 120 Zubehor fiir
Holzanwendungen
bestehend aus:

2 Laufwagen,

2 Endanschlagen mit Fang-
vorrichtung, 1 Bodenflihrung
Art.-Nr. 07.135

04/09
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Allgemeines Zubehor
General accessories

Hakenfallenschloss fiir
Schiebetiiren, mit Wechsel,
geeignet fir LM-Driicker-
garnituren mit Rosetten
(10.307) fur PZ vorgerichtet,
links und rechts verwendbar,
mit SchlieBblech

Art.-Nr. 05.200

Gewicht in kg:

LM 1,325

geeignet fiir Driicker-
garnituren mit Driicker-
filhrung

Art.-Nr. 05.202
Gewicht in kg:

LM 1,325

Gegenkasten zu
Hakenfallenschloss,
(05.200, 05.202)

links und rechts verwendbar
Art.-Nr. 05.201

Gewicht in kg:

LM 0,890

U-profil

20x 20 x 20 x 2 mm

in 6000 mm Lagerlangen
Art.-Nr. 07.092

in Fixlangen

Art.-Nr. 07.093

Gewicht in kg/m:

LM 0,336

30x20x30x 2 mm

in 6000 mm Lagerlangen
Art.-Nr. 07.097

in Fixlangen

Art.-Nr. 07.096

Gewicht in kg/m:

LM 0,448

920

160

186

=

— 100

Hook lock for sliding doors,
nightlatch function, suitable
for aluminium lever handles
with round roses (10.307),
prepared for Europrofile
cylinder, left hand and right
hand, with lock keeper plate
Art. No. 05.200

Weight in kg:

aluminium 1.325

suitable for lever handles
with follower

Art. No. 05.202

Weight in kg:

aluminium 1.325

Strike box

to suit hook lock,
(05.200, 05.202)
non-handed

Art. No. 05.201
Weight in kg:
aluminium 0.890

U-profile
20x20x20x2 mm
6000 mm stock length
Art. No. 07.092

fixed length

Art. No. 07.093
Weight in kg/m:
aluminium 0.336

30x20x30x2 mm
6000 mm stock length
Art. No. 07.097

fixed length

Art. No. 07.096
Weight in kg/m:
aluminium 0.448

67



68

Allgemeines Zubehor
General accessories

Tiirknopf, Leichtmetall
Art.-Nr. 07.201

Gewicht in kg:
0,400

Griffmuschel, Leichtmetall,
wird auf das Glas geklebt
Art.-Nr. 07.200

Gewicht in kg:
0,072

ARCOS StoBgriff

Edelstahl matt oder
Aluminium,

fir 8/10/12 mm Glasdicke

Lange 350 mm,
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.500

Lange 750 mm,
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.510

n
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Glasdicke 8 mm
Glass thickness

Bolzenldange
Bolt length

10 mm
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50 mm

750
824

T min.16_,

min. 80

3500,3

12 mm

750 0,3

Door knob, aluminium
Art. No. 07.201
Weight in kg:

0.400

Flush pull, aluminium

to be glued onto the glass
Art. No. 07.200

Weight in kg:

0.072

ARCOS handle bar
Satin stainless steel or
aluminum,

for 8/10/12 mm

glass thickness

Length 350 mm
2 hole fixing
Art. No. 26.500

Length 750 mm
2 hole fixing
Art. No. 26.510
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Griffstangenpaar

Niro matt

350 mm

auf 2 Glasbohrungen fir

8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.267*

Gewicht in kg:
ER 1,254

Griffstangenpaar
Leichtmetall

350 mm

auf 2 Glasbohrungen flir

8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 03.400

Gewicht in kg:
LM 1,326

Griffstangenpaar

Niro matt

720 mm,

auf 2 Glasbohrungen fir

8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.270*

Gewicht in kg:
ER 1,947

Griffstangenpaar
Leichtmetall

720 mm

auf 2 Glasbohrungen fiir

8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 03.402

Gewicht in kg:
LM 2,423

Griffstangenpaar

Niro matt

1240 mm,

auf 3 Glasbohrungen fir

8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.273*

Gewicht in kg:
ER 3,400

Griffstangenpaar

Niro matt

1760 mm,

auf 4 Glasbohrungen fiir

8, 10 und 12 mm Glasdicke
Art.-Nr. 21.276*

Gewicht in kg:
ER 5,000

Griffstange ,,Quadrat*
doppelseitig,

fir 8-10 mm Glas
Art.-Nr. 75.084

Bohrungsabstand 300 mm
Gewicht in kg:

1,174 (114, 113, 122)
Art.-Nr. 75.085
Bohrungsabstand 500 mm

Gewicht in kg:
1,605 (114, 113, 122)
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Bei Griffstangenlange 350 mm
When length of handle bar is 350 mm

Pair of handle bars

satin stainless steel

length 350 mm

2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Art. No. 21.267*

Weight in kg:

stainless steel 1,254

Pair of handle bars
aluminium

length 350 mm

2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Art. No. 03.400

Weight in kg:

alumin. 1,326

Pair of handle bars

satin stainless steel

length 720 mm,

2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Art. No. 21.270*

Weight in kg:

stainless steel 1,947

Pair of handle bars
aluminium

length 720 mm

2 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Art. No. 03.402

Weight in kg:

alumin. 2,423

Pair of handle bars

satin stainless steel

length 1240 mm

3 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Art. No. 21.273*

Weight in kg:

stainless steel 3.400

Pair of handle bars

satin stainless steel

length 1760 mm

4 hole fixing for 8, 10 and
12 mm glass thickness
Art. No. 21.276*

Weight in kg:

stainless steel 5.000

Handle bar ,,Square*
double sided, for 8-10 mm
glass thickness

Art. No. 75.084

2 hole fixing 300 mm
Weight in kg:

1.174 (114, 113, 122)
Art. No. 75.085

2 hole fixing 500 mm
Weight in kg:
1.605 (114, 113, 122)
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Allgemeines Zubehor
General accessories

Umbau-Set fiir Glastiiren,
Griffstangenpaar

Glasdicken 13,5 - 21,5 mm
Art.-Nr. 21.285

Umbau-Set fiir Holztiiren,
Griffstangenpaar
Turdicken 20 - 40 mm
Art.-Nr. 21.286

Glastlren / Glass doors
Glasdicke 13,5 mm:

Conversion set

for glass doors,

back to back pull handles
Glass thickness

13.5 -21.5 mm

2 mm Art. No. 21.285

|

ohne Distanzscheibe

Glass thickness 13,5 mm: without spacer

Glasdicke 15 mm:
Glass thickness 15 mm:
Glasdicke 17,5 mm:

mit 1 Distanzscheibe
with 1 spacer
mit 2 Distanzscheiben

Glass thickness 17,5 mm: with 2 spacer

Glasdicke 19 mm:
Glass thickness 19 mm:
Glasdicke 21,5 mm:

mit 3 Distanzscheiben
with 3 spacer
mit 4 Distanzscheiben

Glass thickness 21,5 mm: with 4 spacer

Turdicke 20 mm:
Door thickness 20 mm:
Tirdicke 25 mm:
Door thickness 25 mm:
Tirdicke 30 mm:
Door thickness 30 mm:
Tirdicke 35 mm:
Door thickness 35 mm:
Tirdicke 40 mm:
Door thickness 40 mm:

Conversion set

for timber doors,

back to back pull handles
Distanzscheiben / Spacer Door thickness 20 - 40 mm
5 mm Art. No. 21.286

Holztiiren / Timber doors

ohne Distanzscheibe
without spacer

mit 1 Distanzscheibe
with 1 spacer

mit 2 Distanzscheiben
with 2 spacer

mit 3 Distanzscheiben
with 3 spacer

mit 4 Distanzscheiben
with 4 spacer

01/10
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Allgemeines
General

Aligemeine Pflege der Beschlage / General care instructions for the fittings

Die Oberflachen der Beschléage sind nicht wartungsfrei und

sollten gemaB ihrer Ausfihrung gereinigt werden.

M Fir metallische Oberflachen (Eloxaltone, Edelstahl)
bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil

verwenden.

B Fr lackierte Oberflachen bitte nur entsprechende
|6semittelfreie Reiniger verwenden.

The surface finishes of the fittings are not maintenance-
free and should be cleaned according to their material and

design.

M For metallic surfaces (anodised finishes, stainless
steel) please use appropriate cleaning agents without

abrasive additives only.

B For varnished surfaces please use appropriate
solvent-free cleaning agents only.

Planungshilfe / Planning tool

Zur Planung intelli-
genter Losungen mit
Glas geben wir lhnen

mit unserer Planungs-
Software ein Werkzeug an
die Hand, welches die
sichere und fachgerechte
Konzeption von Glastlren
und -anlagen vereinfacht.

Mit dem Planungstool DGES
und der MANET COMPACT
Planungshilfe konnen Sie
schnell, sicher und profes-
sionell entwerfen und kalku-
lieren. Die Software liefert
Ihnen alle erforderlichen
Unterlagen wie u.a. bemal3te
technische Zeichnungen,
Glasformate und
Glasbearbeitungen.

N° d'Enr, 4640-01

lhre Vorteile:

e Einfache Handhabung

e Professionelle und fehler-
freie Erstellung von
Angeboten

e Schnelle Reaktion auf
eingehende Anfragen

e Extrem reduzierter
Planungsaufwand,
der Zeit und Geld spart

DGES Fittings

(far Innentdiren und
Ganzglas-Anlagen),
Art.-Nr. 800.51.248.6.32
DGES HSW (fur
Horizontale Schiebewénde),
Art.-Nr. 800.51.246.6.32
DGES Showers (flir
Ganzglas-Duschsysteme),
Art.-Nr. 800.51.424.6.32
MANET COMPACT
Planungshilfe

(far MANET Dreh- und
Schiebetiren),

Art.-Nr. 800.51.329.6.32

For planning of intel-
ligent glass solutions
we offer you several

planning tools which allow

you to create secure and pro-

fessional solutions for any
kinds of glass doors and
toughend glass assemblies.

The planning tools DGES and

MANET COMPACT enable
you to prepare designs and
cost calculations quickly,
reliably and professionally.
The software provides you
with all necessary documen-
tation such as dimensioned
technical drawings,

glass sizes and preparation
measures.

Your benefits:

e Easy to operate

e Professional and error-free
preparation of offers

e Rapid response to
incoming requests for
quotations

e Highly reduced planning
costs for time and money
savings

DGES Fittings

(for internal doors and toug-
hend glass assemblies),
Art. No. 800.51.249.6.32
DGES HSW (for horizontal
sliding walls),

Art. No. 800.51.247.6.32
DGES Showers

(for glass shower cubicles),
Art. No. 800.51.424.6.32
MANET COMPACT
planning tool

(for MANET pivoting and
sliding doors),

Art. No. 800.51.329.6.32

Angaben uber die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von
Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung.
Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter
Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck
bedirfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.
Abbildungen zeigen z. T. Sonderausfiihrungen, abweichend
vom Standard-Lieferumfang.

Technische Anderungen vorbehalten.

Statements made with regard to the nature or use of the
products are for the purposes of description. Assent

with regard to the existence of particular properties or
particular uses always requires special written agreement.
Pictures may show special designs which are different to
the standard scope of delivery.

Subject to change without notice.
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Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH

Postfach 32 68

D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-StraBe 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen

Tel. +49 5222 924-0

Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com




