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Каждая модель предлагается в четырех 
модификациях B, D, G, N.

Скорость закрывания: 
можно отрегулировать в двух 
угловых промежутках:
1.  116-20˚
2.   20-0˚

Регулируемый верхний узел 
с диаметром оси 15 мм 

Вставка под доводчик

ОпиСание и хаРаКтеРиСтиКи:

Жесткость пружины стандарт слабая жесткая

Усилие при закрывании (нм) 20 15 25

Максимально рекомендуемая ширина двери
межкомнатные 900 мм

наружные 1100 мм
– • –

• – •

Возможность регулировки скорости 
закрывания

• • •

Ограничитель – – –

Макс. масса двери (кг) 120 100 120

Фиксация в открытом 90˚
положении 105˚

• • •

• • •

Вес (кг)
Размеры (мм) длина
 ширина

6.0 6.0 6.0

290
190

•  Да –  нет •  В качестве опции
Возможность регулировки тела доводчика в банке по длине  (8 мм), ширине 
(8 мм) и высоте (6 мм).

1. полный контроль над скоростью закрывания с 
регулировкой в диапазонах 116-20 и 20-0˚ (в обоих 
направлениях)
2. Механический ограничитель открывания (от 80˚).
3. Фиксация в открытом положении 90˚.
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Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 70 кг
Макс. ширина двери – 900 мм
Материал: нержавеющая сталь.
Фактура поверхности: полированная нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TI)

Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 120 кг
Макс. ширина двери – 1200 мм
Два диапазона настройки скорости закрывания
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка крышки доводчика: полированная 
нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 105 кг
Макс. ширина двери – 1100 мм
Два диапазона настройки скорости закрывания
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка крышки доводчика: полированная 
нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 95 кг
Макс. ширина двери – 950 мм
Два диапазона настройки скорости закрывания
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка крышки доводчика: полированная 
нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 70 кг
Макс. ширина двери – 900 мм
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка крышки доводчика: полированная нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 70 кг
Макс. ширина двери – 950 мм
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка крышки доводчика: 
полированная нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Фиксация в открытом положении 90˚  
(в обоих направлениях)
Макс. угол открывания 116˚
Макс. вес двери – 100 кг
Макс. ширина двери – 1000 мм
Два диапазона настройки скорости закрывания
Материал: нержавеющая сталь.
Отделка крышки доводчика: 
полированная нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
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HDL-061 и HDL-061R – современные доводчики со 
скользящим каналом, которые подходят для установки 
на любые двери и окна, толщина которых не превышает 
40 мм. Скользящий канал входит в стандартную 
комплектацию.

хаРаКтеРиСтиКи:
настройка скорости закрывания •

Рекомендуемая ширина двери до (мм) 1050

Макс. масса двери (кг) 40–60

Ограничитель открывания –

Макс. угол открывания 120°

Функция фиксации в открытом положении •

Регулировка скорости закрывания 120°–15° •

Регулировка скорости дохлопа 15°– 0° •

амортизация        механическая •

Без ручки •

Размеры (мм)
Длина
Ширина
Высота

230
32
56

•  Да –  нет •  В качестве опции

настройка угла 

открывания

перемещение

Регулировка первой скорости

Быстро

Медленно

Регулировка второй скорости
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Фиксация в открытом положении 90˚ (по требованию)
Макс. вес двери 30-40 кг
Ширина двери: 600-900 мм
Два диапазона регулировки скорости закрывания

Фиксация в открытом положении 90˚ (по требованию)
Макс. вес двери 50-80 кг
Ширина двери до 1000 мм
Два диапазона регулировки скорости закрывания

Фиксация в открытом положении 90˚ (по требованию)
Макс. вес двери 40-60 кг
Ширина двери до 1000 мм
Два диапазона регулировки скорости закрывания

Фиксация в открытом положении 90˚ (по требованию)
Макс. вес двери 40-60 кг
Ширина двери до 1000 мм
Два диапазона регулировки скорости закрывания

Фиксация в открытом положении 90˚ (по требованию)
Макс. вес двери 40-80 кг
Ширина двери до 1000 мм
Два диапазона регулировки скорости закрывания

Монтажная пластина 
на стекло для верхних 
доводчиков. 
подходит для HDL-061
Материал: сталь
Цвета: серебристый, 
белый, коричневый, 
черный.
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подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

ВеРхний Фитинг УглОВОй СОеДинительный Фитинг  
Для ФРаМУги и непОДВиЖнОгО БОКОВОгО эКРана

ниЖний Фитинг наДпанельный Фитинг 
С МОнтаЖнОй плаСтинОй

наДпанельный Фитинг УглОВОй СОеДинительный 
Фитинг СО СтОпОРОМ
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подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

УглОВОй СОеДинительный Фитинг 
С ОтВетнОй чаСтью пОД заМОК

УглОВОй заМОК

ОтВетная чаСть 
Для ЦентРальнОгО заМКа

УглОВОй заМОК

ЦентРальный заМОК УглОВОй заМОК
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подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

УглОВОй СОеДинительный Фитинг  
С РеБРОМ ЖеСтКОСти

СОеДинительный Фитинг  

СОеДинительный Фитинг  

УглОВОй СОеДинительный Фитинг  
С РеБРОМ ЖеСтКОСти

УглОВОй СОеДинительный Фитинг  

СОеДинительный Фитинг  
С РеБРОМ ЖеСтКОСти

заЖиМ Для СтеКла
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подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

подходит для стекла толщиной 10 мм, 12 мм, 15 мм
Отделка поверхности крышки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

ниЖний Фитинг наКлаДнОй ниЖний Фитинг

наКлаДнОй ниЖний Фитинг

наКлаДнОй ниЖний Фитинг

наКлаДнОй СОеДинительный 
наДпанельный Фитинг

ВеРхний Фитинг

УглОВОй СОеДинительный Фитинг 
Для ФРаМУги и непОДВиЖнОгО БОКОВОгО эКРана

УглОВОй заМОК
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подходит подпятник HDL - 110 -3 SP.
Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
изготовлен из нержавеющей стали
Возможны отделки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
изготовлен из нержавеющей стали
Возможны отделки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
изготовлен из нержавеющей стали
Возможны отделки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
изготовлен из нержавеющей стали
Возможны отделки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
изготовлен из нержавеющей стали
Возможны отделки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
изготовлен из нержавеющей стали
Возможны отделки:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

ниЖний Фитинг

ВеРхний Фитинг
заЖиМ Для СтеКла

УглОВОй СОеДинительный Фитинг

УглОВОй СОеДинительный Фитинг

наДпанельный Фитинг
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HDL-100-1
Ответная часть для HDL-150R/D

аКСеССУаРы Для ФитингОВ

HDL-110-3D4
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали. 
подходит для напольных доводчиков DORMA

HDL-110-3D
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали. 
подходит для напольных доводчиков DORMA

HDL-100-2
Ответная часть для HDL-150D

HDL-110-3B
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали

HDL-100-3
Ответная часть в пол для HDL-150R/D

HDL-110-3N
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали

HDL-100-4
Ответная часть в пол с подпружиненной крышкой 
для защиты от пыли и грязи

HDL-110-3G
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали

HDL-100-6
Ответная часть в пол 
с подпружиненной крышкой 
для защиты от пыли и грязи 
для HDL-150R/D

HDL-110-3T
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали. 
Для SANTA MARINA

HDL-100-8
Ответная часть для HDL-007,034

HDL-110-3H
Вставка для нижнего фитинга из нержав. стали. 
Для SANTA MARINA

HDL-100-9
Ответная часть для HDL-032

HDL-131
Регулируемый
верхний узел

HDL-131A
Регулируемый верхний узел

HDL-120-1
Вставка для верхнего фитинга с основанием

HDL-130-1
Вставка для верхнего фитинга 
с осью диаметром 15 мм

HDL-132B

HDL-132D
Вставки под доводчик

HDL-133SP
Монтажная пластина

HDL-133
Верхний узел

HDL-110-12
подпятник

20 21

АкСЕССуАРы Для СТЕкляННых ДвЕРЕй



заЖиМнОй пРОФиль

База - алюминий.
Для стекла толщ. 10 мм,12 мм
Крышки - нержавеющая сталь
Отделки декоративных крышек:
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

КаРетКа Для РазДВиЖных ДВеРей ALU FRAME

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Материал: латунь и нержавеющая сталь
Отделки поверхности: 
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

КОннеКтОР СтеКлО - Стена

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности: 
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
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Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

КРепление ДВУх 
СтеКлянных панелей - 

КОннеКтОР СтеКлО-СтеКлО

КОннеКтОР СтеКлО-Стена

КОннеКтОР СтеКлО - Стена

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности: 
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
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ТОчЕчНыЕ кРЕПлЕНИя СТЕклА / КОннеКтОРы



Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

КРепление тРех СтеКлянных панелей тОчечнОе КРепление иСпОльзУетСя  
Для КРепления СтеКляннОй панели К Стене
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ТОчЕчНыЕ кРЕПлЕНИя СТЕклА / КОннеКтОРы



Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:   
полированная нержавеющая сталь - PSS
 Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:   
полированная нержавеющая сталь - PSS
 Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:   
полированная нержавеющая сталь - PSS
 Матовая нержавеющая сталь - SSS
титановое покрытие - TP

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Шпингалет заМОК С ОтВетнОй чаСтью
 

заМОК С ОтВетнОй чаСтью
 

заМОК С ОтВетнОй чаСтью
 

заМОК С ОтВетнОй чаСтью
 

Шпингалет 

УниВеРСальный заМОК
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ЗАМкИ Для СТЕкляННых ДвЕРЕй



заМОК С ОтВетнОй чаСтью заМОК С ОтВетнОй чаСтью

заМОК С ОтВетнОй чаСтью заМОК С заВеРтКОй 
С ОтВетнОй чаСтью

заМОК С ОтВетнОй чаСтью заМОК С ОтВетнОй чаСтью

заМОК С ОтВетнОй чаСтью заМОК С заВеРтКОй 
С ОтВетнОй чаСтью

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS

Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм 
Материал: нержавеющая сталь
Отделки поверхности:  
полированная нержавеющая сталь - PSS
Матовая нержавеющая сталь - SSS
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ЗАМкИ Для СТЕкляННых ДвЕРЕй



Возврат из положения 25˚  
(оба направления)
толщина стекла: 8, 10 и 12 мм.
Макс. вес двери до 45 кг
Материал: латунь/нержав. сталь
Отделки поверхности:
полиров. хромиров. покрытие (CP)/PSS
Матовое хромиров. покрытие (SC)/SSS
титановое покрытие (TP)

Возврат из положения 25˚ (оба направления)
толщина стекла: 8, 10 и 12 мм.
Макс. вес двери до 40 кг
Материал: алюминий
Отделки поверхности:
Матовое хромиров. покрытие (SC)

Возврат из положения 25˚ (оба направления)
толщина стекла: 8, 10 и 12 мм.
Макс. вес двери до 40 кг
Материал: латунь.
Отделки поверхности:
полиров. хромиров. покрытие (СР)
Матовое хромиров. покрытие (SC)
титановое покрытие (TP)

(подготовка стекла для HDL-331A)

подготовка стекла (для HDL-301-308, HDL-
301A-311-305A)
(Угол стекла вырезается под 45˚, при 
стыковке с петлей 135˚)

(подготовка стекла для HDL-321)
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ФуРНИТуРА Для ДушЕвых кАбИН / петли



Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Материал: латунь и нержав. сталь (711-726)
Отделки поверхности: 
полиров. хромированное покрытие (СР)
Матовое хромированное покрытие (SC)
полиров. нержав. сталь (РSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)

HDL-001
Одна присоска
Вес стекла до 30 кг
покрытие: краска

уСТРОйСТвА Для ПЕРЕНОСА СТЕклА

HDL-002
Две присоски
Вес стекла до 80 кг
покрытие: краска

HDL-003
три присоски
Вес стекла до 130 кг
покрытие: краска

HDL-002A
Две присоски (дуга)
Вес стекла до 80 кг
покрытие: краска.

заЖиМы Для СтеКла 
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ФуРНИТуРА Для ДушЕвых кАбИН / заЖиМы



подходят для трубы из нержавеющей стали диаметром 19 мм.
Для стекла толщиной 10 мм, 12 мм
Материал: латунь, нержавеющая сталь.
Отделка поверхности: полиров. хромиров. покрытие (CP)/PSS
Матовое хромиров. покрытие (SC)/SSS
титановое покрытие (TP)

аКСеССУаРы 

Дверное полотно           неподвижное полотно

Дверное полотно           неподвижное полотно

неподвижное 
полотно

Дверное полотно

Дверное полотно

Дверное полотно

неподвижное полотно
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ФуРНИТуРА Для ДушЕвых кАбИН / аКСеССУаРы



Для стекла толщиной 8 мм.
Материал: алюминий.
Отделка крышек: полиров. нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
порошковое покрытие (белое, серебристое, черное 
или других цветов по запросу)

Для стекла толщиной 8 мм.
Материал: алюминий.
Отделка крышек: полиров. нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
порошковое покрытие (белое, серебристое, черное 
или других цветов по запросу)

Для стекла толщиной 8 мм.
Материал: алюминий.
Отделка крышек: полиров. нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
порошковое покрытие (белое, серебристое, черное 
или других цветов по запросу)

Для стекла толщиной 8 мм.
Материал: алюминий.
Отделка крышек: полиров. нержавеющая сталь (PSS)
Матовая нержавеющая сталь (SSS)
порошковое покрытие (белое, серебристое, черное 
или других цветов по запросу)

примечание:   1. Другие размеры по запросу. 2. Материал: нержавеющая сталь.
Отделка поверхности:  Матовая нержавеющая сталь (SSS) полиров. нержавеющая сталь (PSS)

       Диаметр       Длина
мм

HDL-771
(для стекла 8 мм)

HDL-772
(для стекла 10 мм)

HDL-773
(для стекла 12 мм)

HDL-781
(21x29 мм, для стекла 10-12 мм)

HDL-783
(18x59 мм, для стекла 8-10 мм)

HDL-783F
(для стекла 8-12 мм)

HDL-781F
(для стекла 8-10 мм)

38 39

МЕбЕльНАя ФуРНИТуРА



Для стекла толщиной 6-12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

РУчКа-пОлОтенЦеСУШитель

РУчКа-пОлОтенЦеСУШитель

РУчКа-пОлОтенЦеСУШитель

РУчКа-пОлОтенЦеСУШитель

РУчКа-пОлОтенЦеСУШитель

Для стекла толщиной 6-12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 6-12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 6-12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 6-12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

мм

РазМеРы D длина

Ø19x450 Ø19 450

Ø25x475 Ø25 475

мм

РазМеРы D A B

Ø19x200x450 Ø19 200 450

Ø25x275x475 Ø25 275 475

мм

РазМеРы D A H R

Ø19x200 Ø19 200 60 28

Ø25x275 Ø25 275 70 35

Ø32x305 Ø32 305 70 42

Ø38x350 Ø38 350 80 58

Отверстие Ø12 мм.

SUS304 Кольцо
гайка

пластиковая втулка
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ДвЕРНыЕ РучкИ / РУчКи-пОлОтенЦеСУШители



Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

мм

L 800 1000 1200 1500 1800

A 625 825 900 1020 1300

мм

D(Ø) 32 32 38 38 38 38 38 38

L 450 600 600 800 1000 1200 1500 1800

A 275 425 425 625 825 900 1020 1300

мм

L 600 800 1000 1200 1500

A 275 425 600 800 1020

Отверстие Ø12 мм

Отверстие Ø12 мм

SUS304 Кольцо

SUS304 Кольцо

Винт

Винт

Винт с головкой

Винт с головкой

пластиковая втулка

пластиковая втулка

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали
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РучкИ Для СТЕкляННых ДвЕРЕй



Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Отверстие Ø12 мм

SUS304 Кольцо

Винт

Винт с головкой пластиковая втулка

Отверстие Ø12 мм

SUS304 Кольцо

Винт

Винт с головкой пластиковая втулка

Отверстие Ø12 мм

SUS304 Кольцо

Винт

Винт с головкой пластиковая втулка

Отверстие Ø12 мм
SUS304 Кольцо

гайка

пластиковая втулка

Отверстие Ø12 мм

SUS304 Кольцо

Винт

Винт с головкой пластиковая втулка

мм

РазМеРы D A L B

Ø32x500 Ø32 235 500 74

Ø38x600 Ø38 275 600 80

мм

РазМеРы A L

Ø38x600 275 600

Ø38x750 425 750

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали
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РучкИ Для СТЕкляННых ДвЕРЕй



Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
PSS/SSS+ ДеРеВО (КРаСнОе/чеРнОе)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)
полиров. + матовая нержав. сталь (PSS+SSS)

мм

L A D

410 210 Ø32

525 470 Ø38

мм

L A1 A2 D

1380 860 275 Ø25

мм

L A D

350 220 Ø25

600 400 Ø38

800 400 Ø38

1200 800 Ø38

1200 900 Ø45

мм

L A D

350 250 Ø25

560 400 Ø32

600 410 Ø38

780 520 Ø38

мм

L A D

340 260 Ø25

450 350 Ø32

560 445 Ø38

800 638 Ø51

мм

L A D

320 200 Ø25

500 335 Ø32

800 500 Ø38

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей СталиДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей СталиДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей СталиДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

46 47

РучкИ Для СТЕкляННых ДвЕРЕй



Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Все кнобы подходят для 8-12 мм стекла
Материал: латунь
Отделка поверхности: хромирование – 
глянец (СР)
хромирование – матовая (SC)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь
Отделка поверхности: 
полиров. нержав. сталь (PSS)
Матовая нержав. сталь (SSS)
титановое покрытие (TP)

Для стекла толщиной 8-15 мм
Материал: нержавеющая сталь (+) Дерево
Отделка поверхности: полиров. нержав. сталь (PSS) 
(+) Красное (или черное) дерево
Матовая нержав. сталь (SSS) 
(+) Красное (или черное) дерево
титановое покрытие (TP) 
(+) Красное (или черное) дерево

мм

L A D

600 300 Ø25

мм

L A D

300 275 Ø25

330 305 Ø25

610 578 Ø32

мм

C L A D

74 500 260 Ø32

74 600 275 Ø32

80 500 275 Ø38

80 600 360 Ø38

80 750 425 Ø38

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали

ДВеРная РУчКа из неРЖаВеющей Стали
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ДвЕРНыЕ РучкИ / КнОБы



Два варианта перил: HDL-1831F (плоские деревянные перила) и HDL-1831R (закругленные полые перила диаметром 38 мм или 50,8 мм).
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ФуРНИТуРА Для лЕСТНИчНых ОгРАЖДЕНИй
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ПОДгОТОвкА СТЕклА
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ПОДгОТОвкА СТЕклА / СхеМа РаСпОлОЖения ФитингОВ



Для заМетОК
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